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Immagini di sorveglianza dettagliate in 4K 
L’efficiente monitor LED, dotato di uno schermo da 27” (pollici), offre immagini di sorveglianza dettagliate in formato
16:9 e in risoluzione ultra HD 4K.

4K / Ultra HD per una facile identificazione
Solo con lo schermo giusto la vostra soluzione per la videosorveglianza ultra HD di oggetti e persone potrà dirsi
completa. Le immagini fedeli in risoluzione ultra HD sul monitor LED 4K di ABUS permettono di osservare, di
identificare facilmente le persone e di chiarire rapidamente le situazioni. Grazie al tempo rapido di reazione (solo 5
ms), il monitor mostra le immagini di sorveglianza quasi istantaneamente. I movimenti rapidi sullo schermo vengono
mostrati in modo chiaro e limpido, senza distorsioni, sfarfallii o effetti di post-immagine. In breve: la scelta ideale per
un sistema video 4K completo.

Collegamenti per applicazioni multiple
Collegare il monitor in modo flessibile a un registratore o a un PC. Grazie agli ingressi HDMI e DisplayPort il monitor è
ideale per la visualizzazione di immagini ultra HD. Sono inclusi in dotazione anche un altoparlante integrato e
un’uscita audio per PC di 3,5 mm (per il collegamento delle cuffie).

Efficienza energetica per la sorveglianza continua 
L'efficiente display LED garantisce un ridotto consumo di corrente, ideale per l'utilizzo continuato.

Montaggio semplice con i supporti di fissaggio VESA
Il monitor è compatibile con i supporti di fissaggio standard VESA per un rapido montaggio a parete o a soffitto.

Suggerimento: ultra HD dalla telecamera al monitor, con telecamere 4K perfettamente coordinate e registratori 4K, il
tutto disponibile da ABUS.
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Tecnologie
• Monitor LED da 27” con risoluzione ultra HD 4K: 3840 x 2160 pixel
• Tempo di reazione rapido (5 ms) per immagini fluide
• Colori brillanti e maggiore contrasto in formato 16:9
• Ideale per sistemi di registrazione 4K ad alta risoluzione
• On Screen Display (OSD) grafico
• Collegamenti: HDMI, DisplayPort (DP), uscita audio per PC 3,5 mm
• Altoparlante integrato
• Basso consumo di corrente per sorveglianza continua (tecnologia LED)
• Compatibile con i supporti di fissaggio VESA per il montaggio a parete e a soffitto
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