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Tecnologie
• Isolato, estremamente resistente al calore, impiego anche in ambienti caldi ed elettrici
• Corpo in alluminio: molto leggero ma comunque massiccio
• Cilindro di precisione con otto perni per un numero elevato di oltre 150.000 chiusure diverse garantite
• Chiave grande, estremamente resistente alla rottura, con tagli a V per un'elevata precisione
• Bloccaggio automatico per un elevato comfort d'uso
• 9 diverse opzioni di staffa diverse
• Una chiave per ogni esigenza di chiusura: un dipendente, un lucchetto, una chiave
• Chiave estraibile solo a lucchetto chiuso per maggiore sicurezza: la chiave può essere estratta solo quando il

lucchetto è chiuso

Uso e applicazione
• Macchine, impianti

Varianti
• 10 colori: rosso, giallo, verde, blu, arancione, viola, bianco, nero, grigio, marrone
• Varianti di staffa in diverse lunghezze: Acciaio, acciaio con rivestimento in plastica, acciaio inossidabile e plastica

non conduttiva
• Varianti con cavo flessibile al posto dell'arco rigido: Corda in acciaio inossidabile con rivestimento in plastica,

lunghezza 20 cm o 40 cm
• Disponibile con serratura identica
• Impianto a chiave maestra disponibile
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Dati tecnici - 76IB/40 arancione
A chiusura simultanea No
Altezza f 89 mm
Ampiezza a 40 mm
Colore sfaccettatura arancio
Peso 124 g
Profondità e 22 mm
Tipo di chiusura chiave
carta di sicurezza No
colore arancio
diametro arco d 5 mm
luce orizzontale b 20 mm
luce verticale c 39 mm
EAN 4003318847981
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