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Hitte en rook

Onze RWM250 meldt niet alleen rook, maar ook overmatige hitte.

Vooral in keukens, ruimtes met open keukengedeelten en dergelijke is onze ABUS RWM250 een verstandige aanschaf:
De sensor binnenin meet voortdurend de temperatuur en meldt of bijvoorbeeld de pan of het broodrooster vlam
hebben gevat. Bij een brand met slechts weinig rook geeft de rookmelder ook een luid alarm. Het toestel is
gecertificeerd door het KRIWAN-testcentrum. Het wordt aan het plafond bevestigd door middel van een kleefstrip.

Technologieën
• Gecertificeerd op basis van Q-label door KRIWAN TESTZENTRUM
• Getest op basis van EN14604:2005/AC:2008
• Uitgebreide test op basis van vfdb14-01
• Made in Germany
• Een sensor voor optische rookdetectie en een sensor voor temperatuurmeting
• Vast ingebouwde 3V-lithiumbatterij, 12 jaar batterijlevensduur
• Eenvoudige montage door lijmconstructie met magneet-gellijmpad-techniek en extra optioneel bevestigingsmiddel

(dunne dubbelzijdige plakfolie) volgens vfdb 14-01 (Q)
• Afmetingen: Ø 10,5 cm, 4,0 cm hoogte
• Alarmvolume: 88 dB

Toepassing en gebruik
• Voor gebruik in slaapkamers, kinderkamers, gangen etc.
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• Ook inzetbaar in keukens
• Het gebruik van het apparaat is ook getest in bewoonde recreatievoertuigen (bijv. caravans)
• Gebruik in kleine bedrijven, waar niet regelmatig slijp-, gas-, las- en zaagwerkzaamheden plaatsvinden. Fijnstof

zoals uitlaatgassen en extreme temperatuurschommelingen kunnen vals alarm veroorzaken.
• Tip: Controleer de functionaliteit om de vier weken!

Varianten
• Kleur: zuiver wit

Technische gegevens - RWM250
Afwerking zuiver wit
Batterij met vaste 3V lithium batterij
Draadloos netwerk Nee
Gewicht 176 g
festverbaute Batterie Ja
EAN 4003318093869
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