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VERTROUW OP HET ORIGINEEL

De Diskus®: alleen origineel van ABUS.

Voor het beveiligen van deuren, poorten, kasten, schuren, kelders en meer - en ideaal in combinatie met de
bijpassende 140 overval. Door zijn ronde vorm is de Diskus bijzonder goed beschermd tegen hameren of openzagen
en biedt hij vrijwel geen aanvalsoppervlak voor pogingen om hem open te breken. De naad die de twee
roestvrijstalen omhulsels samenhoudt, wordt met de hand gelast bij elke Diskus® die onze productiefaciliteit in
Duitsland verlaat. Dit betekent dat de twee helften niet zomaar uit elkaar kunnen worden gebroken. Bovendien zorgt
de precisiecilinder met anti-pick-stiften ervoor dat de sluitcilinder niet gemakkelijk kan worden opengebroken.

Technologieën
• Origineel Diskus®-design: 360° beschermd
• Diskus®-lastechnologie - beste bescherming tegen openbreken
• Beugel van gehard staal
• Precisie-stiftcilinder met anti-picking-stiften
• Sluitdwang: Vergrendeling alleen met sleutel (sleutel kan in geopende toestand niet worden verwijderd)
• Made in Germany

Toepassing en gebruik
• Beveiliging van goederen / voorwerpen van hogere waarde of bij een hoog diefstalrisico
• Voor de beveiliging van deuren, poorten, kasten, loodsen, kelders etc.
• Ideaal in combinatie met ABUS Diskus overslag 140, die de beugel ontoegankelijk maakt voor
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inbraakgereedschappen

Technische gegevens - 220/70 kd.
Afwerking roestvrij staal
Beugel breedte b 19,5 mm
Beugel hoogte c 17 mm
Beugeldiameter d 10 mm
Breedte a 70 mm
Gelijksluitend Nee
Gewicht 258 g
Hoog f 70 mm
Security level Huisbeveiliging 7
Soort vergrendeling sleutel
diep e 27 mm
veiligheidskaart Nee
EAN 4003318820915
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