
 
 

  

    
 

 

 
 
VdS – Überfalltaster AZ6500 
 
Technische Daten: 
Max. Schaltleistung: 3A/75V 
Abmessungen: 85x85x47mm 
Temperaturbereich: +5° bis +55°C 
Schutzklasse: IP32 
VdS-Klasse: C 
 
 
 
Panic Button AZ6500 
 
Technical Data: 
Switching Capacity: 3A/75V 
Dimensions: 85x85x47 mm  
Temperature Range: +5° to +55°C 
Protection Class: IP32 
VdS Class: C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overvalknop AZ6500 
 
Technische data: 
Max. schakelcapaciteit 3A/75V 
Afmetingen: 85x85x47 mm 
Bedrijfstemperatuur: +5° tot +55°C 
Beschermklasse: IP32 
VdS klasse: C 
 
 
 
Panik knap AZ6500 
 
Teknisk data: 
Maks tilslutningskapacitet: 3 A/75V 
Mål: 85x85x47 mm 
Driftstemperatur: +5° til +55°C 
Beskyttelse: IP32 
VdS Klasse: C 
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Bouton de panique AZ6500 
 
Fiche technique: 
Puissance Max: 3A/75V 
Dimension: 85x85x47mm  
Domaine de température: +5° jusqu’à 

+55°C 
Classe de protection: IP32 
Classe VdS: C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pulsante Antipanico AZ6500 
 
Dati Tecnici: 
Max. corrente/tensione: 3A/75V 
Dimensioni: 85x85x47 mm 
Temperatura di lavoro: +5° a +55°C 
Grado di protezione: IP32 
Classe VdS: C 
 

Alarm/Alarme/Pulsante 
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Sabotage/Tamper 
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