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LAUT UND STARK

Mit zwei Verriegelungspunkten und lauter Alarmfunktion vereitelt dieser Fensterantrieb Einbrechern die Tour.

Wenn Sie Ihr Haus häufig durch die Terrassentür verlassen, benötigen Sie eine komfortable Möglichkeit, die Tür hinter
sich sicher zu verschließen. Der Funk-Fensterantrieb verfügt nicht nur über eine 110 Dezibel laute Alarmsignalfunktion,
sondern zudem über zwei Verriegelungspunkte, die einem Druckwiderstand von je einer Tonne standhalten. Und
während es Einbrecher sichtlich schwer haben, verschließen Sie Ihre Terrassentür ganz leicht per Tastendruck. Die
mechanische Schließfunktion bleibt nach der Montage erhalten. Optional können Sie die Tür zudem mittels eines
programmierbaren Codes öffnen.

Technologien
• Höchster Bedienkomfort durch optionale Funk-Fernbedienung und/oder -Tastatur
• Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
• 3D-Alarmsensorik alarmiert mit 110 dBA bereits beim Einbruchversuch
• Riegelstangen mit zwei Verriegelungspunkten mit je einer Tonne Druckwiderstand (nicht im Lieferumfang

enthalten)
• Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
• Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektronische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem

Schließzylinder dank Doppelgetriebe

Einsatz und Anwendung
• Öffnen und Verriegeln der Terrassentür per Knopfdruck oder Codeeingabe

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 01/2026



Funk-Fensterantrieb HomeTec Pro FSA3550
weiß

Seite 2 von 2

Varianten
• Farben: braun, weiß, silber
• Schließungen: verschiedenschließend oder gleichschließend (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)
• FSA3550 wird im Standard ohne Stangensets geliefert.

Technische Daten - Funk-Fensterantrieb HomeTec Pro FSA3550 weiß
Fenstertyp Einfaches Fenster, Balkontür / Terrassentür, Kellerfenster
Funk vernetzt Ja
Färbung weiß
Gewicht 2603 g
VdS anerkannt Nein
inkl. Alarm-Funktion Ja
EAN 4003318798023
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