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LE CLASSIQUE PEUT LE FAIRE

L'antivol a chaine Steel-0-Chain™ 9809K est I'allié idéal pour votre vélo et rend la tache des voleurs nettement plus
difficile.

Le cylindre ABUS XPlus intégré dans le corps de I'antivol est encore plus résistant au picking que son prédécesseur et
offre une trés bonne protection contre les manipulations de I'antivol. La chaine carrée de 9 millimetres d'épaisseur
ainsi que le boftier et les éléments porteurs du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement
trempé. L’'antivol est doté du niveau de sécurité ABUS 12 sur 15. Afin de préserver également la peinture du vélo a long
terme, ABUS a enrobé la chaine en acier d'une gaine textile. Méme le trou de la serrure est protégé de la saleté et de
la corrosion par un cache. Bien sécurisé, le vélo peut étre garé avec la conscience tranquille.

Technologies

e (haine a maillons carrés de 9 mm d'épaisseur

e La chaine, le boftier et les piéces de support du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement
trempé

e Equipée d'un cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussiéere et de la corrosion

e (ylindre ABUS XPlus pour une protection extrémement élevée contre le vol, par exemple le crochetage

e Deux clés incluses

Utilisation et application

e Bonne protection pour un risque de vol élevé
e Recommandé pour sécuriser les bons vélos, motos ou scooters électriques
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« Moto

Caractéristiques techniques - Steel-0-Chain™ 9809K/85 noir

Diametre 9 mm
Longueur 85 cm
Longueur de la chaine 85 cm
Poids 2094 g
Type de fermeture clé
couleur de surface noir
diametre des maillons de la 9 mm
chaine

fonction alarme Non
type de cylindre XPlus
EAN 4003318955488
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