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RESISTANT AUX INTEMPERIES ET SOLIDE

Notre cadenas clé a gorges 465Z est un cadenas en acier solide pour sécuriser les armoires, les tiroirs, les paniers vélo
ou les barrieres ou remises a I'extérieur.

Vos armoires, tiroirs, portes de grange et de jardin ainsi que vos paniers vélo doivent toujours étre protégés de
maniére fiable contre les accés non autorisés. Avec notre cadenas clé a gorges 465Z solide et résistant aux
intempéries, vous prévenez les vols occasionnels! Le cadenas clé a gorges se compose d'un boftier en acier zingué
résistant aux intempéries et d'une anse pivotante en acier. Sur demande, I'antivol est disponible avec une barre
latérale ou une chaine latérale pour le fixer. C'est idéal a I'extérieur pour les barriéres, les remises et autres: En effet,
le cadenas est ainsi protégé contre les chutes au sol sale en cas de forte pluie, de neige ou de boue.

Technologies

e (adenas robuste en acier et a anse pivotante

e Sur demande : avec anse et chaine latérale pour la fixation du cadenas

e Fermeture : verrouillage uniquement avec la clé

e L4657Z/40-50 : en zinc résistant aux intempéries

Utilisation et application

* Protection d'objets de faible valeur ou avec un faible risque de vol

e Pour la fermeture d'armoires, de tiroirs, de granges, de portails de jardins, de sacoches de vélos, etc.
Variantes

e Tailles: 40, 50, 60 mm
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Caractéristiques techniques - 465Z/40

Carte de propriété Non
Diameétre anse d 5,5 mm
Hauteur f 60 mm
Largeur a 40 mm
Niveau de sécurité 3
Ouverture horizontale anse b 17,5 mm
Ouverture vertical anse c 20,5 mm
Poids 63 g
Profondeur e T mm
Type de fermeture clé
coloris zingué
couleur de surface argent

a méme clé Non

EAN 4003318020360

Dessin technique
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