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OP TIJD GEWAARSCHUWD

Koolmonoxidemelder voor gebruik in huis.

Als er koolmonoxide uittreedt, telt elke seconde. Vertrouw op deze koolmonoxidemelder, zodat u en uw gezin tijdig
worden gewaarschuwd in geval van nood. Als deze het ontsnappen van het gas detecteert, gaat er een alarm van 85
decibel af. Het detectiegebied van de waarschuwingsmelder is 62 vierkante meter. Het is aan te bevelen dit apparaat
te gebruiken in ruimten met een open haard, een tegelkachel of iets dergelijks. De sensor in het apparaat heeft een
levensduur van ongeveer tien jaar.

Technologieën
• Sensor met levensduur van tien jaar (elektrochemisch)
• Display met indicatie van de CO-concentratie
• Incl. zelftestfunctie en spanningsbewaking
• Akoestische en optische alarmering
• Alarmgeluid 85 dB
• Bewakingsgebied: tot 60 m²
• 2x1,5V alkaline AA-batterijen
• Geeft aan wanneer het batterijvermogen daalt ("low-batt"-signaal)
• Gekeurd en gecertificeerd volgens EN50291-1:2018
• Bedrijfstemperatuur -10° - +40°

Toepassing en gebruik
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• Voor de detectie van koolmonoxide in particuliere huishoudens
• Geschikt voor gebruik in ruimtes met verbrandingsinstallaties (open haard, gasgeiser, elektrische geiser etc.)
• Waarschuwt reeds bij lage CO-concentraties
• Bevestiging aan de muur of vrijstaande opstelling

Varianten
• Kleur: wit

Technische gegevens - CO-melder COWM510
Afwerking wit
Batterij - permanent
geïnstalleerd

Nee

Gewicht 190 g
EAN 4003318891649
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