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De bewegingsmelder voor buiten is een passieve infrarood-bewegingsmelder met een duaal PIR-element. Hij reageert
op elke warmtebeweging en geeft dit door aan een alarmcentrale of een videobewakingssysteem. De geïntegreerde
PIR-elementen kunnen 180° gedraaid en 90° gekanteld worden, zodat de melder op bijna elke locatie kan worden
gebruikt. Ongeschikt voor de montage zijn alle locaties tegenover warmtebronnen. Monteer uw bewegingsmelder ook
niet in de directe omgeving van netleidingen, gasleidingen of elektronische apparatuur die bij langer gebruik warmte
produceren. De beeldhoek van de bewegingsmelder voor buiten bedraagt 10°-70°, het bewakingsgebied - afhankelijk
van de montagehoogte - maximaal 30 meter.

Technologieën
• Geschikt voor alarm- en videobewakingssystemen
• Bewegingsmelder voor omtrekbeveiliging
• Dubbel PIR-element
• Detectiebereik: 30 m
• Beschermingsklasse IP 55
• Twee spanningsvrije uitgangen

Technische gegevens - Dual PIR Bewegingsmelder voor Buitentoepassingen
Aansluitingen 3
Afmetingen (BxHxT) 157x120x115 mm
Behuizingmateriaal HDPE
Beschermingsklasse IP 55
Breedte 157 mm
Brutogewicht 0,442 kg
Compatibel met Secoris, Secvest, Terxon
Detectiebereik melder (m) 8-30 m
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Technische gegevens - Dual PIR Bewegingsmelder voor Buitentoepassingen
Hoogte 120 mm
Lengte 115 mm
Max. bedrijfstemperatuur 55 °C
Milieuklasse III
Min. bedrijfstemperatuur -20 °C
Nettogewicht 0,288 kg
Sabotagebeveiliging Ja
Stroomopname 8 mA
Taal handleiding DE, UK, FR, NL, DK
Taal verpakking DE, UK, FR, NL, DK, PL, SE, ES
Voedingsspanning DC 9-15 V
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