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MET KEERSLEUTEL

Wij adviseren ons Monobloc-hangslot 98 Titalium voor moeilijk bereikbare sluitsituaties met een zeer hoog
diefstalrisico.

In sommige sluitsituaties is het niet mogelijk een conventioneel hangslot te gebruiken. Dit kan het geval zijn als de te
beveiligen situatie niet voldoende ruimte biedt. We hebben het slot zo gemaakt dat de sleutel er horizontaal vanaf de
zijkant in past. Een robuuste, rechte vergrendelingspen en een massieve slotkast zorgen bij de 98 Titalium voor een
hoge mate van veiligheid bij een laag gewicht. De 12 millimeter dikke vergrendelingspen is gemaakt van gehard staal.
De kleine ruimte tussen de sluitbout en het slot zorgt ervoor dat potentiële inbrekers geen kans krijgen om groter
gereedschap, zoals een betonschaar, te gebruiken. Het hangslot wordt geopend met een keersleutel. Dit is een
kwaliteits- en veiligheidskenmerk en staat voor een hoog bedieningscomfort. Want hoe je hem ook in het slot steekt,
de keersleutel past altijd.

Technologieën
• Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium - hoge veiligheid bij een laag gewicht
• Hardstalen beugel
• Zeer precies sluitmechanisme met keersleutel en 150.000 verschillende sluitmogelijkheden
• Automatische vergrendeling
• Paracentrisch sleutelprofiel voor een betere manipulatiebescherming

Toepassing en gebruik
• Beveiliging van grotere waardevolle goederen/objecten of bij een hoog diefstalrisico
• Ter beveiliging van kettingen, deuren, hekken, kasten, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen,

schakelsystemen etc.
• Ideaal in combinatie met ABUS-overslag 130

Varianten
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• Maten: 70, 90 mm

Technische gegevens - 98TI/90
Afwerking aluminium
Beugel breedte b 35 mm
Beugel hoogte c 18 mm
Beugeldiameter d 12 mm
Breedte a 90 mm
Gelijksluitend Nee
Gewicht 382 g
Hoog f 60 mm
Security level Huisbeveiliging 8
Soort vergrendeling sleutel
diep e 28 mm
veiligheidscertificaat Nee
EAN 4003318707476
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