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Geïntegreerde werkingstest

Optische rookmelder met grote testknop die de rookontwikkeling betrouwbaar registreert en het alarm luid laat
afgaan.

Een rookmelder behoort tot de basisuitrusting van uw woning. Dit apparaat waarschuwt u op betrouwbare wijze
wanneer er rook ontstaat. Een groot pluspunt voor de veiligheid. Zodra er rook in de kamer van de detector komt,
gaat er een alarm van 85 decibel af. Dit product is geschikt voor gebruik in ruimten met een oppervlakte tot 40
vierkante meter en is getest volgens DIN EN 14604. De grote testknop maakt het gemakkelijk om de functionaliteit van
het product te controleren.

Technologieën
• Getest op basis van DIN EN 14604
• Spanning: 3V-lithiumbatterij CR123A, vervangbaar
• Batterijlevensduur 1-2 jaar
• Waarschuwing bij een bijna lege batterij
• Detectiebereik: tot 40 m² binnen een ruimte
• Alarmvolume: 85 dB
• Indicatie: Transparante LED
• Geluidsdemping mogelijk gedurende 9 minuten
• Afmetingen: 36 mm hoog, Ø 100 mm

Toepassing en gebruik
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• Voor gebruik in slaapkamers, kinderkamers, gangen etc.
• Tip: Controleer de functionaliteit om de vier weken!

Varianten
• Kleur: zuiver wit

Technische gegevens - RWM50
Afwerking zuiver wit
Batterij - permanent
geïnstalleerd

Nee

Batterij - type met vervangbare 3V lithium batterij CR123A
Gewicht 149 g
EAN 4003318043819
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