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HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

De Hyban 2.0 combineert een extra harde, robuuste schaal met een extra grote ventilatie openingen. In combinatie
met het felle, geïntegreerde LED-achterlicht maakt dit de Hyban 2.0 de perfecte helm voor dagelijkse gebruik in de
stad.

Technologieën
• Vlechtopening: dankzij de uitsparing in het in hoogte verstelbare verstelsysteem is de helm ook geschikt voor

lange kapsels zoals paardenstaarten, knotten of vlechten
• Mips binnen: dunne kunststof schaal tussen de binnenvoering en de energieabsorberende helmschaal om de

rotatiekrachten bij een val tegen te gaan
• Reflecterende sticker: voor betere zichtbaarheid in het donker
• Insectengaas: houdt vliegen en dergelijke van je hoofd, zonder de ventilatie van de helm te blokkeren
• Clip-on achterlicht: wordt bevestigd aan de achterkant van de helm en zorgt voor een betere zichtbaarheid
• Twee verschillende lichtstanden (achterlicht): Steady voor continu licht en Flash voor snel en fel knipperend licht
• Looptijd per modus in h (min.): afhankelijk van de weersomstandigheden en de aard van het gebruik is de

levensduur van de lamp ten minste 12 uur in de continue modus en ten minste 24 uur in de knippermodus.
• Clip-on zonneklep: verwijderbare zonneklep, bevestigd met pinnetjes, ter bescherming tegen zonlicht
• Zoom™-Spin-verstelsysteem: Draaiknop aan de achterzijde voor aanpassing van de helm aan de hoofdomtrek
• Flap Divider™: webbingverdeler voor individuele aanpassing van de bandjes onder de oren - met klemsluiting om

de ingestelde positie te fixeren
• Comfort padding: Zachte kussentjes voor optimaal comfort, bevestigd aan de helm met klittenband
• Verwijderbare, wasbare padding: kan worden verwijderd en met de hand worden gewassen of bij behoefte
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worden vervangen
• Kliksluiting: voor een veilig en praktisch gebruik zijn de bandjes voorzien van een klassieke insteeksluiting

(driepuntsverbinding) voor het openen en sluiten
• Toepassing van harde schaal: Productieproces waarbij de buitenste schaal van hard kunststof over het

schokabsorberende harde schuim wordt gelegd wat zorgt voor een bijzondere robuustheid en bescherming

Technische gegevens - Hyban 2.0 MIPS titan M
Achterlicht Ja
Afwerking mat
Breedte 25 mm
Gewicht 420 g
Hoofdomtrek 52-58 cm
Hoogte 18,5 mm
Kleurontwerp titan
Maat M
Peak Ja
Vizier Nee
kleur grijs
EAN 4003318892035
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