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CONTAINERS OPTIMAAL BEVEILIGEN

Banden, complete wielen, pyrotechniek, gereedschappen en machines zijn goederen van hoge waarde die worden
opgeslagen in containers en goede beveiliging vereisen. De ConHasp GRANIT™ 215 is de eerste keus als het gaat om
het beschermen van hoge waarden.

De ConHasp-overval is gemaakt van resistent staal en wordt vervaardigd met behulp van een speciaal lasproces. Alle
onderdelen zijn beschermd tegen corrosie. Door het containerslot met twee massieve bouten aan de container te
bevestigen, ontstaat een bijzonder robuuste verbinding. Containerslot + hangslot In combinatie met een hangslot
kunnen de containers veilig worden afgesloten. Er zijn verschillende versies van het product om aan verschillende
behoeften te voldoen: De ConHasp GRANIT™ 215 is verkrijgbaar zonder hangslot en in combinatie met een geschikt
hangslot. Het hangslot is verkrijgbaar in de varianten gelijksluitend / verschillende sleutels en met of zonder cilinder,
afhankelijk van de variant. Als de overval wordt gecombineerd met het hangslot Rock 83/60HB100-5, is het mogelijk
om zelf een Europrofiel halfcilinder te installeren en het containerslot te integreren in bestaande systeemseries.
Getest en erkend 

 In combinatie met de hangsloten 37/55HB100 en 37RK/70HB100 is de overval erkend in de hoogste klasse B volgens
VdS-richtlijn 3503. De goedkeuring geldt eveneens voor de set van containerslot en hangslot 83/60HB100-5, maar
uitsluitend in combinatie met een profielcilinder van de klasse VdS Home. Onze aanbeveling: de VdS-A-gecertificeerde
profielcilinders Bravus 2000, 2500, 3000, 3500 of 4000.

 Dit betekent dat de bovengenoemde combinaties van een hangslot en een hangslot extra bescherming bieden tegen
aanvallen op de container. Als de stangen bijvoorbeeld worden doorgezaagd, blijft het containerslot stevig op zijn
plaats en kan het niet zomaar worden verwijderd.

We raden aan de overval samen met een in de varianten vermeld GRANIT™- of Rock-hangslot te gebruiken om de best
mogelijke veiligheid te realiseren.
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Technologieën
• Extra beveiliging van goederen in containers
• Vergrendeling van de tweedelige constructie met hangslot 37RK/70HB100, 37/55HB100, 83/60HB100-5 of 83/80HB100
• Extreem taai, sterk staal
• Verwerkt met een speciaal lasproces voor nog meer veiligheid
• Alle onderdelen beschermd tegen corrosie door een speciale coating
• 37/55 en 37RK/70: met ABUS Plus-cilinder en codekaart
• 83/60HB100-5 en 83/80HB100: zonder cilinder
• VdS 3503 (klasse B) getest en erkend: Dit geldt voor ConHasp GRANIT™ 215/100 + hangsloten 37/55HB100,

37RK/70HB100 en 83/60HB100-5 (alleen in combinatie met een profielcilinder van minimaal de klasse VdS Home)

Toepassing en gebruik
• Past op de meest gangbare containers, bedoeld voor transport en opslag
• Montage mogelijk op oude en nieuwe containers
• Kan worden beveiligd met bestaande hangsloten (aanbeveling door verzekeraars: GRANIT™ 37RK/70HB100,

37/55HB100 of Rock 83/60HB100-5)
• Kan met al aanwezige hangsloten worden beveiligd (aanbeveling van de verzekeraars: Granit hangslot)

Varianten
• Kleur: zwart
• Sets: Containerslot + hangslot en zonder hangslot verkrijgbaar
• Compatibele sloten: GRANIT™ (37RK/70HB100, 37/55HB100), Rock (83/80HB100, 83/60HB100-5)
• Rock-hangsloten: zonder cilinder (cilinder is apart verkrijgbaar)
• Sluiting: gelijksluitende en enkelsluitende hangsloten verkrijgbaar

Technische gegevens - 215 + 37RK/70HB100 kd. GRAINGER
Afwerking zwart
Breedte b 120 mm
Gewicht 6497 g
Lengte a 220 mm
Oogje gat c 85 mm
Security level Huisbeveiliging 10
EAN 4003318907715

Technische tekening
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