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DIEFSTALBEVEILIGING VOOR UW BUITENBOORDMOTOR

De 388 Nemo Evo van ABUS is de perfecte diefstalbeveiliging voor uw buitenboordmotor. Eenvoudige montage en een
corrosiebescherming met een lange levensduur.

0ok in zoutwater zijn cilinder en slotdeel zeer corrosiebestendig en de geharde behuizing van fijn gietwerk van de
388 Nemo Evo beschermt uw buitenboordmotor betrouwbaar tegen diefstal. Met geringe inspanningen kan het
buitenboordmotorslot bij vrijwel alle in de handel gebruikelijke buitenboordmotoren met knevelboutbevestiging
worden gemonteerd. Bovendien zorgt de ingebouwde rammelbescherming dat het slot niet klappert als de motor
draait.

Technologieén

e Gehard gietijzeren slothuis

* Inclusief slotvet

« Zeer resistent tegen corrosie (cilinder en slothuis)

* Rammelbescherming

e Zeer compact design

o Vergrendelingbescherming - de sleutel kan pas worden verwijderd wanneer het slot goed is vergrendeld
« Plus cilinder met unieke sleutel service (dezelfde sluiting met andere marine producten mogelijk)

Toepassing en gebruik

» Geschikt voor alle buitenboord vastgemaakt met vleugelbouten (meestal < 25 PK)
e Hetis niet nodig om gaten door de spiegel van de boot te boren ; slechts enkele gaten boren van een paar
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millimeter diepte is vereist

e 0ok in extreme koude en bij zout water veilig en functioneel in gebruik
» Al het materiaal voor de vervanging van de oorspronkelijke bevestiging is volledig opgenomen in de set

Technische gegevens - 388 Nemo Evo

Kleurontwerp black

Soort vergrendeling sleutel

kleur zwart
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