
Steel-O-Flex™ 950/100

Seite 1 von 2

HARDE SCHAAL EN HARDE KERN

Met de Steel-O-Flex™ 950 gunt u uw hoogwaardige bike veiligheid op motorfietsslotniveau.

25 mm stalen bussen zijn doorgaans kabelsloten die zijn voorbehouden voor beveiliging van scooters en lichte
motorfietsen. Met de Steel-O-Flex™ 950 speelt u nu met het vastzetten van uw fiets in dezelfde klasse. Speciaal
gehard staal met deze dikte is in ieder geval een lastige uitdaging voor dieven.

De ingebouwde ABUS Plus cilinder is bovendien beschermd tegen manipulatie, zoals picking. En om te zorgen dat u
ook lang plezier beleeft aan uw Steel-O-Flex™ 950, verdwijnt het sleutelgat veilig onder een handmatige afdekking
tegen vervuiling en corrosie.

Technologieën
• 25 mm dikke, met stalen busjes omgeven kabel
• PVC coating om lakschade te voorkomen
• Automatisch sluitende cilinder
• De stalen busjes, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard

speciaalstaal
• ABUS Plus cilinder biedt hoge bescherming tegen manipulatie, zoals picking
• Dit slot wordt met twee sleutels geleverd
• Handmatige afsluiting over sleutelgat beschermt tegen vuil en vocht
• ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 12/2025
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Toepassing en gebruik
• Goede beveiliging bij laag diefstalrisico
• Aanbevolen voor beveiliging van lichte motorfietsen en scooters

Tips
• Dankzij het gebruik van de stalen busjes die de kabel beschermen, biedt de Steel-O-Flex™ serie een duidelijk

hoger veiligheidsniveau dan reguliere kabelsloten

Technische gegevens - Steel-O-Flex™ 950/100
Diameter 25 mm
Gewicht 1540 g
Kleurontwerp black
Lengte 100 cm
Soort vergrendeling sleutel
alarmfunctie Nee
cilindertype Plus
kleur zwart
EAN 4003318257155
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