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ROBUUSTE OVERVAL
De GRANIT™ 130 is de passende overval voor het GRANIT™-hangslot 37/55.

Soms moet een overval worden aangebracht zodat een hangslot uw kostbaarheden op betrouwbare wijze kan
beveiligen - bijvoorbeeld als er geen mogelijkheid is om een hangslot op één punt in te hangen. Om waardevolle
bezittingen te beveiligen of als er een hoog diefstalrisico is, is de Granit-overval 130 een zeer goede oplossing. Hij
werd speciaal ontwikkeld voor gecombineerd gebruik met ons Granit-hangslot 37/55. De beugel is gemaakt van
robuust smeedbaar gietijzer, waardoor hij zeer goed bestand is tegen pogingen om hem open te breken en tegen
klimatologische omstandigheden. Hij heeft ook twee geharde scharnierpennen met uitslagbescherming en geharde
ogen. Als de overval is gemonteerd, zitten de schroeven verborgen. Op die manier biedt de overval weinig
aanvalsruimte voor inbraakpogingen.

Technologieén

e Bevestiging met twee geharde pluggen, ontworpen tegen het lostrekken
» Taai tempergietijzer

* Gehard oog

* Geleverd met tegenplaatje en toebehoren

» Verdekte schroefgaten

Toepassing en gebruik

» Beveiliging van waardevolle goederen / voorwerpen of bij een hoog diefstalrisico

» Voor de beveiliging van opslaghallen, containers, vrachtwagens etc.

e Geschikt voor “inslaande” deuren, d.w.z. deurpaneel en deurkozijn liggen op één niveau
e Voor toepassing met een hangslot
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Technische gegevens - 130/180

Afwerking zwart

Breedte b 78 mm
Gewicht 1521 ¢g

Lengte a 180 mm

Oogje gat ¢ 13,3 mm
Security level Huisbeveiliging 10

EAN 4003318079986

Technische tekening
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