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Bescherming tegen vergiftiging

Gasmelder om tijdig te waarschuwen voor gasexplosies en -vergiftiging.

Als u aardgas in uw huis gebruikt, moet u veiligheidsmaatregelen nemen om uzelf en uw gezin te beschermen tegen
gasexplosies of -vergiftiging. Wees op tijd gewaarschuwd - door onze gasmelder GWM100ME. Met zijn levensduur van
vijf jaar detecteert de sensor binnenin op betrouwbare wijze of er gas aanwezig is. Het product is getest en
gecertificeerd volgens EN50194-1:2009. Het heeft ook het BSI Kitemark™ gekregen, een kwaliteitskeurmerk voor
veiligheid.

Technologieën
• Gekeurd en gecertificeerd volgens EN50194-1:2009
• Voeding: AC220-240V, 50Hz/60Hz
• Energieverbruik: < 4W
• Afmetingen: 115 x 75 x 36,5 mm
• Gebruikstemperatuur: -10° C – 40° C
• Luchtvochtigheid: 0 – 95 % rV
• Levensduur: 5 jaar
• Muteschakeling
• Signaal voor einde van de levensduur
• BSI Kitemark™ – keurmerk voor kwaliteit en veiligheid

Toepassing en gebruik
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• Detectie van aardgas (methaan)
• Beveiliging tegen gasexplosies en -vergiftigingen door waarschuwing in een vroeg stadium bij het uitstromen van

methaangas

Technische gegevens - GWM100ME
Afwerking wit
Gewicht 297 g
festverbaute Batterie Nee
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