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Technologieën
• Geïsoleerd, extreem hittebestendig - ook te gebruiken in hete en elektrische omgevingen
• Aluminium slotkast: massief, toch zeer licht
• Precisiecilinder met acht stiften voor het hoge aantal van meer dan 200.000 gegarandeerd verschillende sluitingen
• Grote, extreem breukvaste sleutel met V-insijdingen voor hoge precisie
• Automatische vergrendeling voor een hoog gebruikerscomfort
• 9 verschillende beugelopties
• Eén sleutel volgens de lockout-vereisten: één werknemer, één slot, één sleutel
• Sluitdwang voor meer veiligheid - de sleutel kan alleen worden verwijderd als het slot vergrendeld is

Toepassing en gebruik
• Machines, installaties

Varianten
• 10 kleuren: rood, geel, groen, blauw, oranje, paars, wit, zwart, grijs, bruin
• Beugelvarianten in verschillende lengtes: staal, staal met plastic hoes, roestvrij staal en niet-geleidende kunststof
• Kabelvarianten met flexibele kabel in plaats van starre beugel: Rvs-kabel met kunststof hoes, 20 cm of 40 cm lang
• Gelijksluitend leverbaar
• Hoofdsleutelsystemen mogelijk
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Technische gegevens - 76PS/40 grijs
Afwerking grijs
Beugel breedte b 20 mm
Beugel hoogte c 39 mm
Beugeldiameter d 5 mm
Breedte a 40 mm
Gelijksluitend Nee
Gewicht 108 g
Hoog f 89 mm
Soort vergrendeling sleutel
diep e 22 mm
kleur grijs
veiligheidscertificaat Nee
EAN 4003318848155
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