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AUTOMATISCH VERGRENDELD

Extra raambeveiliging voor het beveiligen van de scharnierzijde met een automatische vergrendeling.

De scharnieren van uw ramen kunnen een zwak punt zijn dat criminelen kunnen gebruiken om in uw huis in te
breken. Maak er een eind aan met deze beveiliging. Bij sluiting van de beveiliging wordt deze automatisch
vergrendeld, zodat het niet nodig is de extra beveiliging handmatig te sluiten. Als het raam wordt geopend, zwenkt
de beveiliging mee. Alleen bij het kantelen moet een beugel worden bediend. De zijbescherming van het scharnier
kan een druk van een ton weerstaan. De schroefverbinding wordt bij montage afgedekt.

Technologieën
• VdS, DIN en SKG goedgekeurd
• Drukweerstand meer dan 1 ton
• Bediening alleen bij het kiepen noodzakelijk - Geen sleutel nodig
• Verdekte schroefverbinding
• Ideaal te combineren met raambijzetsloten

Toepassing en gebruik
• Voor de scharnierzijde van naar binnen draaiende ramen/deuren en draai/kiep
• Ontgrendelen voor het kiepen d.m.v. druklijst
• Automatische vergrendeling
• Geschikt voor alle ondergrondmaterialen zoals hout, kunststof en aluminium

Varianten
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• Kleuren: bruin, wit, zilver

Technische gegevens - FAS97 W
Afwerking wit
Gewicht 531 g
Security level Huisbeveiliging 10
Type raam Enkel raam, Balkondeur / terrasdeur, Dubbel openslaand raam, Kelderraam
alarmfunctie Nee
kierstandhouder Nee
EAN 4003318117824
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