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LUID ALARM

Extra raamslot met alarmfunctie en twee stalen klauwbouten.

Dubbel is altijd beter. Dit geldt ook voor de beveiliging van uw ramen. Deze extra veiligheidsvoorziening sluit niet
alleen veilig af, maar is ook voorzien van een extra alarmfunctie. De twee stalen klauwbouten van dit extra slot
maken het mogelijk een druk van meer dan een ton te weerstaan. Bovendien is een alarmfunctie geïnstalleerd die bij
een inbraak 110 decibel laat horen. De beveiliging wordt gesloten met een draaiknop. Zij kan worden geopend met
een sleutel. Zij is bijzonder geschikt voor houten ramen.

Technologieën
• VdS, DIN en SKG goedgekeurd
• Drukweerstand meer dan 1 ton
• Vergrendeling door stalen dubbele grendel
• Open/dicht-stand visueel herkenbaar
• Incl. twee sleutels
• 110 dB(A) geluidssterkte (+/- 2 dB(A)
• Normaal in de handel verkrijgbare alkalische batterijen (2 x AA), verwisselbaar, nuttige levensduur van de batterij:

maximaal 2 jaar

Toepassing en gebruik
• Voor naar binnen draaiende ramen/deuren, draai/kiep, hef- en schuifdeuren
• Ideaal voor houten gevelelementen
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• Vergrendeling d.m.v. draaiknop - Openen m.b.v. een sleutel
• Gelijksluitend leverbaar met andere ABUS-raambeveiligingen

Varianten
• Kleuren: bruin, wit
• FTS106: met codenummer

Technische gegevens - FTS96A wit
Afwerking wit
Gewicht 1167 g
Security level Huisbeveiliging 10
Soort vergrendeling sleutel
Type raam Dubbel openslaand raam, Kelderraam, Balkondeur / terrasdeur, Enkel raam
alarmfunctie Ja
EAN 4003318785641

Technische tekening
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