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LA SÉCURITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Le corps du cadenas 83AL TITALIUM™ doit son faible poids et sa grande robustesse à l'aluminium spécial Titalium. La
protection anti-corrosion, la résistance et la possibilité de fermeture s'entrouvrant font de ce cadenas un cadenas
polyvalent et flexible.

Vous pouvez ainsi fermer votre porte de jardin, votre cabane à outils et votre boîte à outils avec une seule clé. Grâce
au cylindre interchangeable, le cadenas peut également être adapté aux fermetures déjà existantes. En outre, il est
disponible en deux variantes de fermeture : Dans le cas du verrouillage automatique, le cadenas se ferme en
appuyant simplement sur l'anse du cadenas, dans la variante avec clé prisonnière, une clé doit être insérée pour
verrouiller. Le mauvais temps n'existe pas 

Pour une utilisation en extérieur, le 83AL TITALIUM™ dispose du revêtement NANO PROTECT™. Il rend l'anse en acier
spécial cémenté plus résistant aux intempéries.

Le 83AL TITALIUM™ le prouve : La sécurité peut être légère et flexible.

Technologies
• Corps du cadenas en TITALIUM™ – l'aluminium spécial assure une grande sécurité pour un faible poids
• Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une très haute protection anti-corrosion
• 2 variantes : Avec verrouillage automatique par simple pression de l'anse vers le bas ou avec clé prisonnière, donc

verrouillage uniquement avec une clé (mise en place de la clé prisonnière en insérant le Z-Bar) Avec verrouillage
automatique par simple pression de l'anse vers le bas ou avec clé prisonnière, donc verrouillage uniquement avec
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une clé (Z-Bar)
• Rekeyable : Le cylindre peut être remplacé et donc adapté aux fermetures existantes
• L'anse peut être remplacée en quelques secondes

Utilisation et application
• Protection des objets de grande valeur et en cas de risque de vol élevé
• Convient entre autres pour l'utilisation sur des grilles, portes, portails, armoires, boîtes à outils, fenêtres de cave,

remises, installations de distribution, barrières
• Extrêmement flexible : S'adapte rapidement à différentes exigences grâce à son cylindre interchangeable et à la

possibilité de changer rapidement l'anse

Variantes
• Tailles : 40, 45, 50 mm
• Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, argent, noir

Caractéristiques techniques - 83AL/40 noir sans cylindre
Carte de propriété Non
Diamètre anse d 6,5 mm
Färbung noir
Hauteur f 97 mm
Largeur a 40 mm
Ouverture horizontale anse b 23 mm
Ouverture vertical anse c 38 mm
Poids [g] 99 g
Profondeur e 19 mm
Security Level sécurité chez soi 7
Type de fermeture clé
type de cylindre sans cylindre
à même clé Non
EAN 4003318550263

Dessin technique
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