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ENTIEREMENT MODULAIRE : L'INTERPHONE VIDEO

Voir les personnes qui se trouvent devant la porte, parler avec elles, ouvrir la porte. Adaptable de facon modulaire a
tout type de batiment et facile d’installation grace au cadre de montage adapté a toutes les situations.

Montée en applique : votre installation ModuVis

Lors de I'installation de modules ModuVis (module vidéo, module de boutons de sonnette, etc.), vous avez le choix
entre un montage encastré ou en applique et entre des cadres de montage simples, doubles ou triples (pour 1, 2 et
3 modules). Ce cadre de montage convient pour le montage en applique d’un module.

Entierement modulaire, largement extensible

Un avantage considérable : selon le nombre de logements ou de zones résidentielles et les besoins sur place, il est
possible d’ajouter des modules supplémentaires en toute simplicité, par ex. un module d’information avec plaque
nominative, un module de boutons de sonnette ou un module de clavier numérique pour I'accés sans clé via code
PIN. Si uniquement le module vidéo est utilisé et qu’aucune extension n’est prévue, il convient de choisir le cadre de
montage simple. Si des modules supplémentaires doivent étre intégrés ultérieurement, il est possible de choisir un
cadre plus grand (double, triple), dont la partie éventuellement inutilisée sera masquée par un module vide (cache).
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Technologies

e (adre simple en applique pour interphone ModuVis
e Boftier résistant aux intempéries

Caractéristiques techniques - Cadre pour 1 module en applique (acier inoxydable)

Dimensions 107 x 117 x 37 mm

Hauteur 117 mm

Largeur 107 mm

Longueur 37 mm

Matériau Devant : Acier inoxydable / Dos : Aluminium anodisé
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