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DURABLE ET FIABLE
Notre porte-cadenas 100 est protégé contre la corrosion et a donc une longue durée de vie.

Vous ne pouvez accrocher votre cadenas nulle part, mais vous souhaitez quand méme protéger votre porte de jardin
ou votre remise contre les voleurs? Dans ce cas, nous vous recommandons notre solide porte-cadenas 100. Il est
solide, résistant aux intempéries et maintient un cadenas de maniére slre et fiable. Grace aux ceillets en acier
cémenté et aux goupilles et vis cachées, le porte-cadenas 100 posséde en outre une grande résistance a I'effraction.

Technologies

e Anti-corrosion

e A partir de taille 80, ceillets en acier trempé
e Traité contre la corrosion

e Vis de fixation cachées

Utilisation et application

e (onvient aux portes a chants droits, c-a-d que le vantail et le chambranle sont au méme niveau

e Version DG: avec charniére double - convient aux portes a recouvrement, c-a-d. que le ventail et le chambranle ne
sont pas au méme niveau, et aux solutions de coin

* A utiliser avec un cadenas

Variantes

e Tailles: 60, 80, 100 mm
 Tailles double articulation (DG): 80 et 100 mm

Caractéristiques techniques - 100/80DG

Farbung zingué
Largeur b 27 mm

Poids [g] 82¢g

Security Level sécurité chez soi L

longueur a 125 mm

trou de I'CEillet ¢ 9 mm

EAN 4003318014437
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