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TITALIUM

LEGER, SOLIDE ET SUR

Notre cadenas 80 TITALIUM™ est fabriqué en aluminium spécial avec un corps de cadenas massif et un cylindre de
précision.

Non seulement siir, mais aussi Iéger: Notre 80Tl sécurise les valeurs ou objets plus importants en cas de risque de vol
élevé. Nous recommandons donc cette serrure pour les portes de cave, les portails, les armoires, les vestiaires ou les
boites a outils. L'anse en acier cémenté est recouvert d'un revétement Nano Protect™. Le cadenas 80 TITALIUM™ est
ainsi particulierement solide et sir.

Technologies

e Boftier massif en aluminium spécial TITALIUM™ - poids léger, s(ireté élevée

e Anse en acier spécial cémenté avec technologie NANO PROTECT™

e Cylindre de précision a 6 goupilles a profil de sécurité paracentrique

e Double verrouillage de I'anse

e Rotors des cylindres chromés pour une bonne protection supplémentaire contre la corrosion
e Grande téte de clé en forme de tulipe

Utilisation et application

« Protection d’objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé
« Pour la protection de portails, portes, armoires, casiers, caisses a outils, etc.

Variantes
e Tailles: 40, 45, 50, 60 mm
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o Anse haute (HB) : 40HBL40, 40HB63

Caractéristiques techniques - 80Tl/40

Carte de propriété Non
Diamétre anse d 7mm
Farbung aluminium
Hauteur f 74,5 mm
Largeur a 40 mm
Ouverture horizontale anse b 20,5 mm
Ouverture vertical anse c 25,5 mm
Poids [g] 151¢g
Profondeur e 19 mm
Security Level sécurité chez soi 6

Type de fermeture clé

a méme clé Non

EAN 4003318562204

Dessin technique
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