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VERROUILLAGES DE VANNE À VOLANT: DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND

Nos cinq verrouillages de vanne à volant couvrent toutes les tailles de vannes courantes. 

Les verrouillages de vanne à volant ABUS entourent complètement la vanne à volant et sont sécurisés par un cadenas.
Ils signalent ainsi clairement que la vanne est fermée et ne doit pas être actionnée. Le risque de malentendus et
d'accidents du travail qui en découlent est ainsi écarté au maximum.

Technologies
• Polypropylène de haute qualité: durable, résistant, non conducteur
• Cinq tailles: volants de vanne de 1" à 13"
• Pour cadenas présentant une anse jusqu'à 9 mm de diamètre
• Point d'encochage unique pour les volants avec broche
• Étiquettes d'avertissement auto-adhésives en diff érentes langues

Utilisation et application
• Verrouillage des vannes de passage pendant la maintenance

Variantes
• V303: 1" - 2 1/2"
• V305: 2 1/2 "- 5"
• V307: 5" - 6 1/2"
• V310: 6 1/2" - 10"
• V313: 10" - 13"

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 01/2026
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Caractéristiques techniques - V303
Diamètre d’anse 9 mm
Färbung rouge
Hauteur intérieure 22 mm
Largeur 80 mm
Longueur 121 mm
Poids [g] 55 g
Points de fermetures 1
Profondeur 36 mm
diamètre intéreur 70 mm
EAN 4003318003622
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