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Hitze und Rauch

Unser RWM250 meldet nicht nur Rauch, sondern auch zu starke Hitze.

Gerade in Küchen, Räume mit offenen Küchenbereichen und Ähnliches ist unser ABUS RWM250 eine sinnvolle
Anschaffung: Der Sensor im Inneren misst ständig die Temperatur und meldet, ob zum Beispiel die Pfanne oder der
Toaster Feuer gefangen haben. Im Brandfall mit lediglich einer geringen Rauchentwicklung schlägt der
Rauchwarnmelder ebenfalls lautstark Alarm. Das Gerät ist durch das KRIWAN Testzentrum zertifiziert. Es wird mittels
eines Klebestreifens an der Decke montiert.

Technologien
• Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM
• Geprüft nach EN14604:2005/AC:2008
• Erweiterte Prüfung nach vfdb14-01
• Made in Germany
• Ein Sensor für optische Raucherkennung und ein Sensor für die Temperaturmessung
• Festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie mit 12 Jahren Batterielebensdauer
• Einfache Klebemontage durch Magnet-Gelklebe-Pad-Technik mit zusätzlich optionalem Befestigungsmittel (dünne

doppelseitige Klebefolie) gemäß vfdb 14-01 (Q)
• Maße: Ø 105 mm, Höhe 40mm
• Lautstärke des Alarms: 88 dB

Einsatz und Anwendung
• Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
• Auch in Küchen einsetzbar
• Der Einsatz des Gerätes ist ebenso in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnwagen) geprüft
• Einsatz auch im Kleingewerbe möglich, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß- und Sägearbeiten anfallen.

Denn Feinstaub wie Abgase und extreme Temperaturschwankungen können Fehlalarme auslösen.
• Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!

Varianten
• Farbe: reinweiß
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Technische Daten - RWM250
Batterie mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie
Funk vernetzt Nein
Färbung reinweiß
Gewicht 176 g
festverbaute Batterie Ja
EAN 4003318093869
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