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DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN
Der Hyban 2.0 MIPS kombiniert eine besonders robuste Hartschale mit groRBen Liiftungséffnungen.
Seine grofRen Hauptreflektoren und mehrere Zusatzreflektoren sorgen fiir eine hohe Sichtbarkeit des Radfahrers - am

Tag und in der Nacht. Zusammen mit dem integrierten, leuchtstarken LED Riicklicht, macht es den Hyban zum
perfekten Alltagshelm fiir die Stadt. Einer der leichtesten Hartschalenhelme auf dem Markt!

Technologien

« Zopf-Offnung: dank Aussparung im hdhenverstellbaren Verstellsystem eignet sich der Helm auch fiir
Langhaarfrisuren wie Pferdeschwanz, Dutt oder Zopf

» Mips Layer: diinne Kunststoffschale, die sich zwischen dem Innenpolster und der energieabsorbierenden Schale
des Helms befindet, um Rotationskrdften bei Stiirzen entgegenzuwirken

» Reflektierender Sticker: fiir bessere Sichtbarkeit im Dunkeln

» Insektenschutznetz: halt Fliegen und Co. vom Kopf fern, ohne die Beliiftung des Helms zu beeintrachtigen

e Ansteckbares Riicklicht: wird an der Riickseite des Helms angesteckt und sorgt fiir mehr Sichtbarkeit

« Zwei verschiedene Leuchtmodi (Riicklicht): Steady fiir durchgehend leuchtendes Licht und Flash fiir hell
aufblitzendes Licht in schneller Abfolge

+ laufzeit pro Modus in h (mind.): je nach Witterungsverhaltnissen und Art der Verwendung betragt die
Nutzungsdauer des Lichts im Dauermodus mind. 12 Stunden und im Blinkmodus mind. 24 Stunden

e Ansteckbarer Schirm: durch Pins befestigter und abnehmbarer Schirm zum Schutz vor Sonnenlicht

e Zoom™ Spin Verstellsystem: Drehrad am Hinterkopf zur individuellen Anpassung des Helms an den Kopfumfang

e Flap Divider™: Gurtbandverteiler zur individuellen Anpassung der Gurtbander unterhalb der Ohren — mit
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Klemmverschluss zur Fixierung der eingestellten Position

» Komfortpolster: weiche Polstereinsatze fiir einen optimalen Tragekomfort, die mittels Klett im Helm befestigt

werden

» Entnehmbare, waschbare Polster: konnen herausgenommen und per Hand gewaschen oder bei Bedarf

ausgetauscht werden

o Steckverschluss: fiir eine sichere und praktische Handhabung sind die Gurtbander mit einem klassischen

Steckschloss (Dreizackverbindung) zum Offnen und SchlieRen versehen

e Hartschalenanwendung: Produktionsverfahren, bei dem die duRere, spritzgegossene Schale aus hartem Kunststoff
liber den stoRabsorbierenden Hartschaum gelegt wird und dadurch fiir besondere Robustheit und Schutz sorgt

Technische Daten - Hyban 2.0 MIPS titan L

Breite 25 mm
Designfarbe titan
Facettenfarbe grau
Finish matt
Gewicht L80 g
GroRe L
Helmschirm Ja
Helmuvisier Nein
Hohe 18,5 mm
Kopfumfang 56-61 cm
Riicklicht Ja

EAN 4003318892028
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