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SICHTBARER ALLTAGSHELD

Mit dem Hyban 2.0 LED sind Sie gleich doppelt gesichert: Zum einen durch die robuste Hartschale und zum andern
durch die hohe Sichtbarkeit.

Dank des LED-Lichts an der Vorder- sowie Rückseite des City-Helmes, sind Sie für andere Verkehrsteilnehmer von allen
Seiten sichtbar - egal, ob am Tag oder in der Nacht. Der Hyban 2.0 LED ist der ideale Begleiter für den Alltag und dient
als zuverlässiger Kopfschutz auf dem Weg zur Arbeit oder unterwegs in der Stadt. Dabei bietet der Helm einen hohen
Tragekomfort, wozu der Vollring im Inneren des Helmes beiträgt. Dieser umschließt den Kopf vollständig und lässt sich
über das Verstellrad einstellen. So kann die optimale Passform ermittelt werden. Hinzu kommen die Luftlöcher, die
einen Hitzestau unter dem Helm vermeiden und viele weitere, praktische Features.

Technologien
• Zopf-Öffnung: dank Aussparung im höhenverstellbaren Verstellsystem eignet sich der Helm auch für

Langhaarfrisuren wie Pferdeschwanz, Dutt oder Zopf
• Reflektierender Sticker: für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln
• Insektenschutznetz: hält Fliegen und Co. vom Kopf fern, ohne die Belüftung des Helms zu beeinträchtigen
• Integriertes, wiederaufladbares Front- und Rücklicht: fest an der Vorder- und Rückseite des Helms verbaute Lichter

für mehr Sichtbarkeit im Straßenverkehr – können mit Micro-USB-Ladekabel aufgeladen werden
• IP44: Schutzart, die bei elektronischen Produkten wie z. B. Lichtern einen Schutz gegen feste Fremdkörper, die

größer als 1 mm sind, und gegen Spritzwasser zertifiziert
• Vier verschiedene Leuchtmodi (Rück- und Frontlicht): Steady, Power, Pulse und Flash wählbar – passend zu

Lichtverhältnissen und Wetterlage
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• Laufzeit pro Modus in h (mind.): je nach Witterungsverhältnissen und Art der Verwendung beträgt die
Nutzungsdauer des Lichts im Dauermodus mind. 1,5 Stunden und im Blinkmodus mind. 5 Stunden

• Dauer Akkuladezeit Licht: die Ladezeit bis zur vollen Aufladung des Akkus beträgt etwa 3 Stunden
• Ansteckbarer Schirm: durch Pins befestigter und abnehmbarer Schirm zum Schutz vor Sonnenlicht
• Zoom™ Spin Verstellsystem: Drehrad am Hinterkopf zur individuellen Anpassung des Helms an den Kopfumfang
• Flap Divider™: Gurtbandverteiler zur individuellen Anpassung der Gurtbänder unterhalb der Ohren – mit

Klemmverschluss zur Fixierung der eingestellten Position
• Komfortpolster: weiche Polstereinsätze für einen optimalen Tragekomfort, die mittels Klett im Helm befestigt

werden
• Entnehmbare, waschbare Polster: können herausgenommen und per Hand gewaschen oder bei Bedarf

ausgetauscht werden
• Steckverschluss: für eine sichere und praktische Handhabung sind die Gurtbänder mit einem klassischen

Steckschloss (Dreizackverbindung) zum Öffnen und Schließen versehen
• Hartschalenanwendung: Produktionsverfahren, bei dem die äußere, spritzgegossene Schale aus hartem Kunststoff

über den stoßabsorbierenden Hartschaum gelegt wird und dadurch für besondere Robustheit und Schutz sorgt

Technische Daten - Hyban 2.0 LED signal yellow shiny M
Breite 25 mm
Designfarbe signal yellow
Facettenfarbe gelb
Finish shiny
Gewicht 400 g
Größe M
Helmschirm Ja
Helmvisier Nein
Höhe 18,5 mm
Kopfumfang 52-58 cm
Rücklicht Ja
EAN 4003318614613
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