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DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Der Hyban 2.0 kombiniert eine besonders robuste Hartschale mit großen Lüftungsöffnungen.

Seine großen Hauptreflektoren und mehrere Zusatzreflektoren sorgen für eine hohe Sichtbarkeit des Radfahrers - am
Tag und in der Nacht. Zusammen mit dem integrierten, leuchtstarken LED Rücklicht, macht es den Hyban zum
perfekten Alltagshelm für die Stadt. Einer der leichtesten Hartschalenhelme auf dem Markt!

Technologien
• Zopf-Öffnung: dank Aussparung im höhenverstellbaren Verstellsystem eignet sich der Helm auch für

Langhaarfrisuren wie Pferdeschwanz, Dutt oder Zopf
• Reflektierender Sticker: für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln
• Insektenschutznetz: hält Fliegen und Co. vom Kopf fern, ohne die Belüftung des Helms zu beeinträchtigen
• Ansteckbares Rücklicht: wird an der Rückseite des Helms angesteckt und sorgt für mehr Sichtbarkeit
• Zwei verschiedene Leuchtmodi (Rücklicht): Steady für durchgehend leuchtendes Licht und Flash für hell

aufblitzendes Licht in schneller Abfolge
• Laufzeit pro Modus in h (mind.): je nach Witterungsverhältnissen und Art der Verwendung beträgt die

Nutzungsdauer des Lichts im Dauermodus mind. 12 Stunden und im Blinkmodus mind. 24 Stunden
• Ansteckbarer Schirm: durch Pins befestigter und abnehmbarer Schirm zum Schutz vor Sonnenlicht
• Zoom™ Spin Verstellsystem: Drehrad am Hinterkopf zur individuellen Anpassung des Helms an den Kopfumfang
• Flap Divider™: Gurtbandverteiler zur individuellen Anpassung der Gurtbänder unterhalb der Ohren – mit

Klemmverschluss zur Fixierung der eingestellten Position
• Komfortpolster: weiche Polstereinsätze für einen optimalen Tragekomfort, die mittels Klett im Helm befestigt
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werden
• Entnehmbare, waschbare Polster: können herausgenommen und per Hand gewaschen oder bei Bedarf

ausgetauscht werden
• Steckverschluss: für eine sichere und praktische Handhabung sind die Gurtbänder mit einem klassischen

Steckschloss (Dreizackverbindung) zum Öffnen und Schließen versehen
• Hartschalenanwendung: Produktionsverfahren, bei dem die äußere, spritzgegossene Schale aus hartem Kunststoff

über den stoßabsorbierenden Hartschaum gelegt wird und dadurch für besondere Robustheit und Schutz sorgt

Technische Daten - Hyban 2.0
Designfarbe jade green
Facettenfarbe grün
Finish shiny
Gewicht 510 g
Größe XL
Helmschirm Ja
Helmvisier Nein
Kopfumfang 58-63 cm
Rücklicht Ja
EAN 4003318869280
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