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DIE PERFEKTE SICHT

Mit dem Hyban 2.0 ACE gehoren kiihler Fahrtwind und ldstige Insekten der Vergangenheit an.

Einfach das aulBen anliegende, groRziigige Visier runterziehen und die freie Sicht ohne Fahrtwind in den Augen
genieBen. Die integrierten Topgrids, die wahlweise entfernt oder farblich ausgetauscht werden kdnnen, schiitzen den
Kopf zusatzlich vor kiihlem Fahrtwind, Regen oder Insekten.

Technologien

Zopf-Offnung: dank Aussparung im hohenverstellbaren Verstellsystem eignet sich der Helm auch fiir
Langhaarfrisuren wie Pferdeschwanz, Dutt oder Zopf

Reflektierender Sticker: fiir bessere Sichtbarkeit im Dunkeln

Insektenschutznetz: hdlt Fliegen und Co. vom Kopf fern, ohne die Beliiftung des Helms zu beeintrdchtigen
Liftungsabdeckung: Abdeckung zum VerschlieBen der Liiftungsoffnungen, um vor Sonne, Wind und Regen zu
schiitzen

Ansteckbares Riicklicht: wird an der Riickseite des Helms angesteckt und sorgt fiir mehr Sichtbarkeit

Zwei verschiedene Leuchtmodi (Riicklicht): Steady fiir durchgehend leuchtendes Licht und Flash fiir hell
aufblitzendes Licht in schneller Abfolge

Laufzeit pro Modus in h (mind.): je nach Witterungsverhdltnissen und Art der Verwendung betragt die
Nutzungsdauer des Lichts im Dauermodus mind. 12 Stunden und im Blinkmodus mind. 24 Stunden
Hohenverstellbares Visier: schiitzt die Augenpartie vor Wind, Regen sowie Insekten und kann in verschiedene
Haltepositionen gebracht werden

Zoom™ Spin Verstellsystem: Drehrad am Hinterkopf zur individuellen Anpassung des Helms an den Kopfumfang
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* Flap Divider™: Gurtbandverteiler zur individuellen Anpassung der Gurtbdnder unterhalb der Ohren — mit

Klemmverschluss zur Fixierung der eingestellten Position

» Komfortpolster: weiche Polstereinsdtze fiir einen optimalen Tragekomfort, die mittels Klett im Helm befestigt

werden

e Entnehmbare, waschbare Polster: konnen herausgenommen und per Hand gewaschen oder bei Bedarf

ausgetauscht werden

« Magnetverschluss: um ein einhdndiges Offnen des Kinnverschlusses selbst mit Handschuhen zu ermdglichen, sind

die Gurtbander mit einem hochwertigen, magnetischen FIDLOCK-Verschluss versehen

e Hartschalenanwendung: Produktionsverfahren, bei dem die duRere, spritzgegossene Schale aus hartem Kunststoff
liber den stoRabsorbierenden Hartschaum gelegt wird und dadurch fiir besondere Robustheit und Schutz sorgt

Technische Daten - Hyban 2.0 ACE signal yellow M

Designfarbe signal yellow
Facettenfarbe gelb

Finish shiny

Gewicht LG5 g

GroRe M

Helmschirm Nein
Helmvisier Ja

Kopfumfang 52-58 cm
Riicklicht Ja

EAN 4003318869402
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