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TITALIUM TURZYLINDER E100

Der Tiirzylinder E100 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Spezialstiften und besitzt ein parazentrisches
Schliisselprofil.

Dadurch werden Manipulationen und das Einfiihren von groBeren Werkzeugen erschwert. Der Tiirzylinder E100 ist je
nach Einsatzzweck als Doppel- oder Halbzylinder erhdltlich. Wenn auf der Innenseite der Schliissel im Doppelzylinder
steckt, ldsst sich die Tiir von auRen mit einem weiteren Schliissel nicht 6ffnen. Halbzylinder lassen sich nur von einer
Seite auf- und abschlieRen.

Technologien

o Tiirzylinder nach DIN EN 1303, IS0 9001:2015

o 5-Stift-Zylinder

» Pilzkopf-Gegenstifte sorgen fiir einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
» Hochwertige Materialien: lange Lebensdauer durch verschleiRfeste Werkstoffe

» Drei Schliissel inklusive

« ABUS Global Protection Standard (GPS) 3

Einsatz und Anwendung

e Fiir Haus-Eingangstiiren oder Wohnungs-Abschlusstiiren
e GleichschlieBend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln und Vorhangschlossern, z. B. 86TI/55

Varianten
e Material: Titalium
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Technische Daten - Halbzylinder E100ST
Farbung Titalium matt
Gewicht 129 g
Wendeschliissel Nein
Zylinderart Halbzylinder
inkl. Sicherungskarte Nein
EAN 4003318675386
Sicherheitslevel 3
Technische Zeichnung
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