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Wächter für Tür & Fenster
Klein und diskret bewachen Öffnungsmelder zuverlässig alle Türen und Fenster, an denen sie platziert sind. Sie
melden jedes unbefugte Öffnen sofort. Ganz nach Bedarf sind sie auch für praktische Alltags-Szenarien einsetzbar.

Versucht eine unbefugte Person in dein Zuhause zu gelangen, sind immer Fenster oder Türen betroffen. Ob nachts
daheim oder tagsüber unterwegs: Ist die Funk-Alarmanlage Smartvest Pro aktiviert, dann registriert ein Smartvest Pro
Funk-Öffnungsmelder jede unerlaubte Öffnung und löst damit sofort Alarm aus. Das schließt auch eine
Push-Benachrichtigung aller verbundenen Nutzer über die Smartvest Pro-App ein.

Statte also am besten alle Fenster und Türen mit Meldern aus, die ein Einbrecher erreichen könnte. Dabei auch daran
denken, dass „Kletterhilfen“ wie etwa Mülltonen schnell einen Zugang ins obere Stockwerk schaffen und oft auch ein
Nebeneingang über den Keller oder die Garage Schutz bedarf.

Doch nicht nur im Ernstfall ist dieser smarte Öffnungsmelder eine Hilfe, auch im Alltag macht er eine gute Figur: Du
kannst ihn z. B. beim Nach-Hause-Kommen nutzen, um mittels einer separat erhältlichen Smartvest Pro
Funk-Steckdose eine handelsübliche Stehlampe automatisch einzuschalten. Die Batterie hält lange und ist problemlos
wechselbar. Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

Technologien
• An Fenster, Haustür, Terrassentür & Co. platziert erkennen und melden Smartvest Pro Funk-Öffnungsmelder

zuverlässig jede unerlaubte Öffnung
• Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl
• Löst Alarm aus und startet alle individuell konfigurierten Szenarien in Kombination mit der Funk-Alarmanlage

Smartvest Pro
• Optionale Komfort-Funktion, z. B. „wenn Kellertür geöffnet, dann Licht an” in Kombination mit der Smartvest Pro
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Funk-Steckdose und einer handelsüblichen Stehlampe
• Klein und unauffällig, bestehend aus zwei Teilen für Fensterrahmen und Blendrahmen bzw. Türrahmen und

Türblatt
• Einfache Installation (mit Klebepad oder Schrauben, im Lieferumfang enthalten)
• Leicht wechselbare Batterie inklusive

Technische Daten - Smartvest Pro Funk-Öffnungsmelder
Abmessungen 78 x 28 x 11 mm
Batterie - Batteriebetrieb Ja
Batterie - Menge 1
Batterie - Typ CR2032 (3V)
Batterie - max.
Batterielebensdauer

1 Jahr(e)

Bruttogewicht 0,088 kg
Einsatzbereiche Innenraum
Farbe weiß
Funk-Modulation FSK
Funkfrequenz 868,3 MHz
Funkreichweite Je nach Installation max. 100 m
Gehäusematerial Plastik
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit 80 %
Min. Betriebstemperatur 0 °C
Min. Luftfeuchtigkeit 10 %
Nettogewicht 0,055 kg
Sendeleistung 11,3 dBm
Stromaufnahme 0,014 mA
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