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SCHUTZENGEL FÜRS RAD

Mit dem Steel-O-Flex™ Millennioflex 896 erschließen Sie sich mehr Sicherheit - und vergrößern flexibel Ihren
Spielraum beim Anschließen.

17 mm starke, überlappende Stahlhülsen umschließen das innere Stahlkabel und bieten Ihnen damit einen doppelt
wirksamen Diebstahlschutz. Aber das Kabelschloss Steel-O-Flex™ Millennioflex 896 kann noch mehr: In
entscheidenden Teilen aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt, erschwert es Dieben jegliche Aufbruchsversuche. Und
wer zwei Steel-O-Flex™ Millennioflex 896 im Twinset aneinanderschließt, kann mit 170 cm nutzbarer Gesamtlänge
auch mehrere Räder gleichzeitig sichern.

Technologien
• 17 mm überlappende Stahlhülsen schützen das innenliegende Stahlkabel
• PVC-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
• Die Stahlhülsen, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem

Stahl gefertigt
• ABUS Extra-Classe Zylinder mit codiertem Wendeschlüssel
• Zwei Schlüssel inklusive

Einsatz und Anwendung
• Guter Schutz bei mittlerem Diebstahlrisiko
• Empfohlen für die Absicherung guter Zweiräder

Tipps
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• Das Millennioflex 896 gibt es auch im Twinset mit zwei gleichschließenden Schlössern, die aneinandergeschlossen
170 cm nutzbare Gesamtlänge erreichen

• Durch die Stahlhülsen erreichen Steel-O-Flex™ Schlösser eine wesentlich höhere Sicherheit als einfache
Kabelschlösser bei weiterhin hoher Flexibilität (Double Protection)

• Dieses Schloss können Sie gleichschließend mit anderen Schlössern bestellen, das bedeutet mehrere Schlösser
passend zu einem Schlüssel bzw. einer Schließung

Technische Daten - Steel-O-Flex™ Millennioflex 896/110 EC + Halter KF
Designfarbe black
Facettenfarbe schwarz
Gewicht 830 g
Länge cm 110 cm
Schließtyp Schlüssel
Stärke 17 mm
inkl. Alarm-Funktion Nein
EAN 4003318529085
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