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TRUST THE ORIGINAL

Unser Diskus® 26 ist ein extrem robustes Vorhangschloss zur Absicherung von Lkw, Transportern, Kellertiiren und
Fabriktoren.

Unser Vorhangschloss Diskus® 26 besteht aus einem massiven Stahlkdrper. Das massive Innenwerk bietet noch mehr
Sicherheit. Der Zylinder ist gegen Aufbohr- und Abziehversuche geschiitzt. Die Naht, die die beiden Edelstahlhiillen
zusammenhalt, ist auch beim Diskus® 26 per Hand geschweil3t. Das bedeutet, dass die zwei Halften sich nicht einfach
auseinanderbrechen lassen und das Diskus® 26 lhre Werte und Gegenstdnde sehr gut absichert. Noch mehr
Aufbruchschutz = noch mehr Sicherheit!

Technologien

Schwerer Edelstahlkdrper

Massives Innenwerk fiir noch mehr Sicherheit

Zusatzlicher Sageschutz

Biigel aus gehdrtetem Spezialstahl

Anbohr- und ziehgeschiitzter Zylinder

Diskus®-SchweiRtechnologie - bester Aufbruchschutz

Original Diskus® Design: 360° geschiitzt

SchlieRzwang: Verriegelung nur mit Schliissel (Schliissel kann bei ge6ffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
Made in Germany

Zwei Schliissel inklusive
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Einsatz und Anwendung

e Absicherung von groRReren Werten / Gegenstdnden oder bei hohem Diebstahlrisiko
e Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertiiren, Fabriktoren etc.
+ ldeal in Verbindung mit ABUS Diskus® Uberfalle 140, dadurch kein Zugang zum Biigel mit Aufbruchwerkzeugen

Varianten

e GroRen: 70, 80, 90 mm

Technische Daten - Diskus® 26/90

Breite a 90 mm
Biigeldurchmesser d 12 mm

Farbung Edelstahl rostfrei
Gewicht 5907 g
GleichschlieRend Nein

Hohe f 90 mm

Lichte Biigelhdhe ¢ 16 mm

Lichte Bligelweite b 25 mm
SchlieBtyp Schliissel

Tiefe e 29 mm

inkl. Sicherungskarte Nein

EAN 4003318203404
Sicherheitslevel 8

Technische Zeichnung
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