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GEGEN LAUTES KNALLEN
Leichte Innentiiren lassen sich mit diesem TiirschlieBer vor plotzlichem Zuschlagen schiitzen.

Nur ein Windstol3 reicht aus, um lhre Zimmertiiren laut zuknallen zu lassen. Das stort und ist zudem nicht gut fiir die
Tiir selbst. Leichte Innentiiren konnen Sie mit diesem TiirschlieBer vor dem Zuknallen schiitzen. Der SchlieRer eignet
sich fiir Innentiiren mit einem Gewicht von bis zu 40 Kilogramm. Er ldsst sich bequem ohne Bohren anbringen und
sowohl an DIN-linken als auch DIN-rechten Tiiren anbringen.

Technologien

» Geeignet fiir ein Tlirgewicht bis maximal 40 kg

e Geeignet sind Tiirscharniere mit einer maximalen Hohe von 83mm und einem Durchmesser von bis zu 15,5mm
e DIN links und DIN rechts verwendbar

e Leichte Montage ohne Bohren

Einsatz und Anwendung

e Fiir leichte Zimmertiiren bis 40 kg

Varianten

e Farben: silber, weil}
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Technische Daten - AC4100 weild

Farbung weil
Gewicht 188 g
Tirblattgewicht max. 40 kg
VdS anerkannt Nein
inkl. Gleitschiene Nein
EAN 4003318733444
Technische Zeichnung
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