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 	 Fremdsignalüberwachung aktiviert (Bei VdS-Anlagen muss diese aktiviert sein)	

 	 Verfallsdatum oder Herstellungsdatum von Batterien der Komponenten beachtet

 	� Messung: Mindestverfügbarkeit der Feldstärke laut Hersteller  
(Bei VdS-Anlagen: über einen Zeitraum von 8 Tagen min ≥ 98%)

 	 Signalstärke- /Rauschverhältnis (Feldstärke) gemäß Herstellerangaben geprüft

 	 Messwerte ggf. auf einem Sonderblatt aufgeführt

Störquellen auflisten:

 E N D A B N A H M E /  P R Ü F U N G

Kunde

Objekt

Typ der Anlage | 

Zentrale

Funk- /Hybrid-Einbruchmeldeanlage

Hiermit bestätige ich die ordnungsgemäße Durchführung der Zwischenprüfung / Endprüfung

Verbindungsqualität

Besonderheiten

Kunden-Nr.

Projekt-Nr.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber, Betreiber Unterschrift Auftragnehmer


	Z WI S C H E NAB NAH M E: Off
	E N D A BN A H M E  P R ÜF UN G: Off
	Kunde: 
	KundenNr: 
	Typ der Anlage: 
	ProjektNr: 
	Zentrale: 
	Funk HybridEinbruchmeldeanlage: 
	undefined: 
	Verbindungsqualität: 
	undefined_2: 
	Besonderheiten: 
	Störquellen auflisten 1: 
	Störquellen auflisten 2: 
	1: 
	2: 
	Ort Datum: 


