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Bevægelsesdetektoren er et udvidelsesmodul til ABUS alarmcentralen Smartvest. Den reagerer på flydende væsker og
vand og melder dette til alarmcentralen. Vandalarmen består af en sender og en sensor. Begge er forbundet via et op
til 1,8 m langt kabel. Sensoren reagerer på vand og melder dette til alarmcentralen. Således kan skader, der er
opstået pga. rørskade eller sprungne vandslanger på vaske- og opvaskemaskiner, hurtigt detekteres og muligvis
formindskes pga. hurtig indgriben.

Teknologier
• Detekterer væsker og giver pålidelig beskyttelse mod vandskader.
• Ideel til overvågning kældre, vaskemaskiner og afløb.
• Fleksibel installation af vandstanden sensoren. (Linjelængde af sensoren: 1,8 m)
• Øjeblikkelig alarmering via integreret, kraftig sirene på 90 dB.
• Tilbagemelding til Smartvest-alarmpanelet ved lavt batteri
• Testknap til manuel selvtest og testalarm

Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs vanddetektor
Alarmering Akustisk advarselssignal
Anvendelsesområder Inde
Batteri - batteridrift Ja
Batteri - maks. batterilevetid 2 År
Batteri - mængde 4
Batteri - type AA (1,5V)
Bruttovægt 0,31 kg
Detektionsmåde Modstandsmåling
Display LED
Farve Hvid
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Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs vanddetektor
Husmateriale plastique
Kompatibel med Secvest Nej
Kompatibel med Smartvest Ja
Lydtryk 90 dB
Maks. driftstemperatur 40 °C
Maks. luftfugtighed 93 %
Min. driftstemperatur 0 °C
Min. luftfugtighed 10 %
Mål (B x L x H) 87 x 37 x 120 mm
Nettovægt 0,215 kg
Radio modulation FSK
Sabotagebeskyttelse Nej
Sendeeffekt 4,5 dBm
Sensortype Kontakt sensor
Spændingsforsyning DC 6 V
Strømforbrug 34,3 mA
Strømforbrug i standby 0,017 mA
Trådløs frekvens 868 MHz
Trådløs rækkevidde (Afhængig af installationen) 30 - 100 m
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