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Specialordre: Overvågning af fjerne detaljer i udfordrende lyssituationer 
IPCA72505 fra ABUS IP-kamera Advanced Line er et effektivt udendørs-/indendørskamera med hardwarekomponenter
af høj kvalitet, der er specielt udviklet til detaljeovervågning af fjerne genstande i komplicerede lyssituationer. True
WDR - kraftig modlyskompensation I indgangsområdet på hoteller, i indkøbscentre eller andre store bygninger er en
tydelig registrering af personer, der træder ind, vanskelig på grund af den hurtige overgang fra lys til mørke. Til
udligning af disse kraftige kontraster har IPCA72505 en enestående True WDR-funktion.

Mulighed for installation langt fra bygningen 
Ofte er det ikke muligt at installere kameraet tæt på overvågningsområdet i høje bygninger. Den store brændvidde i
det integrerede motorzoom-objektiv på 5-50 mm gør det muligt at vælge monteringsstedet fleksibelt (nem fokusering
via netværket). Detaljer holder sig knivskarpe. Til fjerntliggende genstande er vægmontering påkrævet.

Robust 24/7 skalovervågning - optimalt beskyttet takket være IP67 og IK10 
Det støv- og vandfaste IP67-hus med en modstandsdygtighed over for stød på IK10 beskytter optimalt mod sabotage
og hærværk. Integrerede IR-LED'er leverer brugbare billeder om dagen og natten. ABUS IP - En kraftig og komplet
løsning. Tilbehør, som f.eks. en tonet kuppel til skjult overvågning og det brede sortiment af holdere, gør
dome-kameraerne klar til enhver anvendelse.

Teknologier
• Fuld-HD 1080p-opløsning: 1920 x 1080 px @ 30 fps
• Klar til brug døgnet rundt: Også om aftenen og natten får du fremragende billeder takket være den nye

lysfølsomme billedoptager, Sony Starvis Exmor R, og integrerede IR-LED'er
• Udfordringen klaret: Bedre billeder i modlys takket være fremragende True WDR-funktion (> 120 dB) med Sony

Xarina DSP og billedoptageren Sony Starvis Exmor R
• Enkel installation takket være motorzoom-objektivet (5 - 50 mm)
• Dobbelt sikret: 16 GB internt lager indeholder optagelser, også ved netværksudfald
• Meget godt beskyttet mod hærværk (IK10) samt støv og vand (IP67)
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Tekniske oplysninger - Dome udv. 1080p, IR, motorzoom, WDR
Beskyttelsesklasse IP 67
Tilslutninger 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x CVBS (int.), valgfrit: 1 x alarmindgang, 1 x alarmudgang, 1 x

audioindgang, 1 x audioudgang, 1 x CVBS
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