I International strgmforsyning 12 V/1,5 A

(Trad)

Art.-Nr. AZZU100M

(ABUS )
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Du kan forsyne alarmkomponenterne pa Secvest/Secvest 2WAY med den ngdvendige spaending via den internationale
strgmforsyning. Med den medf@lgende internationale stikadapter kan du bruge anlagget overalt i Europa,

Storbritannien og Australien.

Teknologier

« Til informationsmodul (FU8200 og FUM050030)

« Indendgrssirene (FU8230 og FUSG50010)

« Universalmodul (FU8210 og FUM050020)

« Betjeningsenhed (FU8110 og FUBE50000/FUBE50001)
» GSM/PSTN-opkaldsmodul (AZ6302)

e Inkl. adapter til anvendelse i EU, UK, AU

o Slutter: Trad

Tekniske oplysninger - International strgmforsyning 12 V/1,5 A (Trad)

Bredde L4t mm
Husmateriale ABS
Hgjde 74 mm
Indgangsspaending AC 230V
Kabellzengde 1,5 m
Lengde 35 mm
Maks. driftstemperatur 40 °C
Maks. luftfugtighed 80 %
Min. driftstemperatur 0 °C

Mal

(BxHxD) ca. 44 x 74 X 35 mm

Spandingsforsyning AC

100 - 240V

Udgangsspaending DC

12V
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