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IDEEL TIL UDEND@RS BRUG: VORES KOMBINATIONSLAS 183AL
Den er ideel til sikring af mellemstore vaerdigenstande.

Lasen er vejrbrestanding og egnet til udendgrs brug, takket vaere ldsehuset af aluminium samt cifrene og de
indvendige dele af rustfrit stal. En ekstra fordel er, at du kan udskifte bgjlen, sa lasen hurtigt kan tilpasses til
individuelle behov. De fem cifre giver 100.000 forskellige kombinationsmuligheder og gger dermed lasens sikkerhed.
Praecisionslasemekanismen ggr desuden at Idsen er utrolig sveer at dirke op.

Teknologier

e Massiv lasekrop af aluminium

e 5-cifret talkombination — kan justeres individuelt

« Udskiftelig bgjle (bgjle 83/45) i forskellige hgjder og materialer: Hgjder: HB19, HB25, HB38, HB 50, HB75, HB100
materialer: IB (rustfrit stal), MB (messing), SA (stal)

« Dobbelt bgjle I1d3semekanisme

« Kodehangelds og indvendige dele af rustfrit stal til gget korrosionsbestandighed

e Pracisionslasemekanisme — gget beskyttelse mod tyveri

Betjening og brug

o Sikring af mellemstore vaerdier / genstande eller ved gennemsnitlig risiko for tyveri

o Til sikring af dgre, porte, skabe, varktgjskasser, kaeldervinduer, udhuse, koblingsudstyr osv.
 Ideel til forskellige vejrpdvirkninger

Varianter
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o Stgrrelse: 45 mm
» Fas med alle bgjler til 83/45

Tekniske oplysninger - 183AL/45

Bredde a L7 mm
Bgjlebredde b 24 mm
Bgjlediameter d 8 mm
Bgjlehgjde c 36 mm

Dybde e 20 mm

Farve sglv

Hgjde f 110 mm
Lasetype talkombination
Samme nggle Nej

Security Level Mekanisk 8

Sikring

Sikkerhedskort Nein

Vaegt 226 g

EAN 4003318886997
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