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VEJRBESTANDIG 0G ROBUST
Vores hangelds 1801IB er en vejrbestandig 1as med talkode til udendgrs brug.

Hvis du gnsker at sikre mellemstore vaerdigenstande mod tyveri udendgrs, kan kombinationsldasen 180IB vare en god
Igsning for dig. | kystnaere omrader, tat pa havne eller pa abent hav sikrer 1801B dine vardigenstande. Lasehuset er
lavet af smedet messing, og bgjlen er af rustfrit stal i hgj kvalitet. Det betyder, at lasen er ekstra godt beskyttet mod
vand. Ldsen kan kun dbnes med en individuelt defineret firecifret talkode.

Teknologier

» Kodelds i messing med 4 cifferet indstillelig kode. Bgjle og de indvendige komponenter er af rustfrit materiale.
Sardeles velegnet til maritimt brug.

» Bgjle fremstillet af rustfrit stal

e L-cifret individuelt indstillelig kode

* Indvendige komponenter fremstillet af ikke-korroderende materialer

» Pracisionslasemekanisme med ekstra sabotagebeskyttelse

Betjening og brug

e Sikring af genstande/varer af mellemstor veerdi, hvor der er en gennemsnitlig risiko for tyveri

+ Ideel til barske vejrforhold (fx i hav- og havneomrader, til udendgrs sikring af kgretgjer og bade)

» Til sikring af dgre, porte, skabe, varktgjskasser, kaeldervinduer, skure, kontaktskabe, vaeegskabe etc.
Varianter

o Stgrrelser: 50 mm

Tekniske a&endringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 01/2026



1801B/50

(ABUS )

Security Tech Germany

Seite 2 von 2

 Lang bgjle (HB): 1801B/50HB63

Tekniske oplysninger - 1801B/50

Bredde a 52 mm
Bgjlebredde b 25 mm
Bgjlediameter d 8 mm
Bgjlehgjde c 26 mm

Dybde e 24 mm

Farve messing

Hgjde f 77 mm
Lasetype talkombination
Samme nggle Nej

Security Level Mekanisk 5

Sikring

Sikkerhedskort Nej

Vaegt 271 g

EAN 4003318320910

Teknisk tegning
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