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| FIRE SIGNALFARVER
Vi anbefaler vores hangelds 70AL i aluminium med en farvet plastbelagning til forskellige formal.

Med den robuste haengelds 70AL kan du sikre genstande af mellemstor vardi eller med en gennemsnitlig risiko for
tyveri inden for forskellige anvendelsesomrader. Vi anbefaler Signal Yellow til byggepladser og byggebranchen,
Outdoor Green til skove, haver og skovarbejde, orange til steder, hvor du gnsker at tiltraekke sarlig opmarksomhed,
og Silver til brug i nerheden af maskiner og bygninger. 70AL bestar af et indkapslet aluminiumslasehus, der med en
sarlig beskyttelseskappe og draen - og aflgbskanaler beskytter [dsen mod indtraeengen af snavs og vandstank.
Indvendigt er ldsene lavet af rustfrit materiale og stalbgjlen og lasehuset er beklaedt af plast. Dette beskytter alle
overflader, som 70AL kan stgde ind i.

Teknologier

« Kan bruges pa alle almindelige vinduer, til at erstatte det eksisterende Idsegreb. Er ogsa velegnet som
bgrnesikring. Lases ved at skubbe cylinderen ned, skal 1dses op igen med nggle. Er forskelligt lukkende, fas gsa i
enslukkende grupper.

Tekniske oplysninger - 7T0AL/45 s@glv

Bredde a 55 mm
Bgjlebredde b 20 mm
Bgjlediameter d 8 mm
Bgjlehgjde ¢ 25 mm
Dybde e 28 mm
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Tekniske oplysninger - TOAL/45 sglv

Farve sglv

Hgjde f 73 mm
Lasetype nggle

Samme nggle Nej

Security Level Mekanisk 5

Sikring

Sikkerhedskort Nej

Veegt meg

EAN 4003318508769

Teknisk tegning
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