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MED REVERSIBEL NØGLE

Vi anbefaler vores Monobloc-hængelås 98 Titalium til svært tilgængelige låseområder med en meget høj tyveririsiko.

I nogle låseområder er det ikke muligt at bruge en konventionel hængelås. Dette kan være tilfældet, hvis der ikke er
tilstrækkelig plads på det område, der skal sikres. Vi har konstrueret låsen, så nøglen passer ind vandret fra siden. En
robust, lige låsebolt og et solidt låsehus sikrer høj sikkerhed med lav vægt i 98 Titalium. Den 12 millimeter tykke
låsebolt er fremstillet af hærdet stål. Det lille rum mellem låsebolten og låsen sikrer, at potentielle låsetyve ikke har
mulighed for at bruge større værktøjer, f.eks. en boltsaks. Hængelåsen åbnes med en reversibel nøgle. Dette er en
kvalitets- og sikkerhedsfunktion og står for høj betjeningskomfort. Uanset hvordan du sætter den ind i låsen, passer
den vendbare nøgle altid.

Teknologier
• Låsehus i massivt TITALIUM™ special aluminium – høj sikkerhed og lav vægt
• 12 mm låsebolt af hærdet specialstål
• Yderst præcis vendenøgle lukkeværk med 150.000 forskellige lukninger
• Automatisk låsning
• Paracentrisk nøgleprofil til øget manipulationsbeskyttelse

Betjening og brug
• Sikring af større værdier/genstande eller ved høj risiko for tyveri
• Til sikring af fx automater, rullegitre med vanskeligt tilgængeligt lukkeområde
• Yderst præcis vendenøgle lukkeværk med 150.000 forskellige lukninger

Varianter
• Størrelser: 70, 90 mm
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Tekniske oplysninger - 98TI/90
Bredde a 90 mm
Bøjlebredde b 35 mm
Bøjlediameter d 12 mm
Bøjlehøjde c 18 mm
Dybde e 28 mm
Farve aluminium
Højde f 60 mm
Låsetype nøgle
Samme nøgle Nej
Security Level Mekanisk
Sikring

8

Sikkerhedskort Nein
Vægt 382 g
EAN 4003318707476
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