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Kuliltedetektor

Overalt hvor der er forbrændingsanordninger i boligen, f.eks. åbne pejse, gasvarmere, vandvarmere, olievarmere osv.,
kan den usynlige, lugtfrie og dødbringende gas kulilte opstå. 

Symptomerne på forgiftning varierer fra hovedpine og svimmelhed til bevidstløshed og i værste fald, død. ABUS
COWM300 er designet til at detektere kulilte - den alarmerer selv ved lave, men ikke desto mindre skadelige
CO-koncentrationer i luften med en høj alarmtone på 85 dBA og en visuel advarsel. COWM300, der er udstyret med en
elektrokemisk sensor med en levetid på 7 år, er testet i overensstemmelse med EN50291-1 og er egnet til både væg- og
gulvmontering. Desuden har produktet både en batteriindikator og en test- og mute-funktion. Den indbyggede
hukommelse med maksimalværdi giver oplysninger om, hvorvidt der har været en gasalarm, mens personen har
været væk. Det diskrete og tidløse design gør det muligt at integrere COWM300, der drives af et 9 V-blokbatteri,
diskret.

Varianter
• Farve: hvid

Tekniske oplysninger - COWM300
Farve hvid
Fast batteri Nein
Vægt 288 g
EAN 4003318372414
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