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MÅL KULDIOXID OG FORBEDRE DIT INDEKLIMA 

Minimer ubehag, koncentrationsbesvær og heldbredsproblemer: brug CO2-detektor AirSecure til at forbedre dit
indeklima.

 Indeklimaet har aldrig været vigtigere. Det kan påvirke både din koncentration og dit helbred i form af hovedpine,
kvalme, generelt ubehag, irriterede slimhinder eller øge risikoen for virus. ABUS AirSecure måler CO2-niveauet,
temperaturen og luftfugtigheden. Den advarer dig, via alarmlyd og OLED-display med LED-farver,  når indeklimaet er
dårligt. Du kan også følge med via LED-displayet, som viser grøn (ok), gul (middel) eller rød (dårlig). Sensoren har en
levetid på ti år. AirSecure kan både monteres på væggen og mobilt på kommoder, borde eller lignende.

Teknologier
• CO2-sensorens levetid: maks. 10 år
• OLED-display
• LED-farvevisning af den aktuelle luftkvalitet
• Spændingsforsyning: AC-adapter, indgang: AC 100~240 V, udgang: DC 5 V/1 A (micro-USB)
• Backup-batteri (li-ion 3,7 V)
• Visning af dato og tidspunkt
• Driftstemperatur: -10° til 40°C
• Luftfugtighed: 0 % til 95 % (ikke-kondenserende)
• Måleområde: CO2: 0-5.000 ppm
• Visning af alarmhændelser
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Betjening og brug
• Til detektion af CO2-koncentrationer indendørs
• Visning af temperatur og luftfugtighed
• Væg- eller stående montering

Varianter
• Farve: hvid

Tekniske oplysninger - CO2-føler AirSecure CO2WM110
Batteri – permanent
installeret

Ja

Farve hvid
Vægt 201 g
EAN 4003318679643
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