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SYNLIG HVERDAGSHELT

Med Hyban 2.0 LED er du dobbelt sikret: P den ene side pa grund af den robuste harde skal og pa den anden side pa
grund af den hgje synlighed.

Takket veere LED-lampen foran og bag pa city-hjelmen er du synlig for andre trafikanter fra alle sider - bade om dagen
og om natten. Hyban 2.0 LED er den ideelle ledsager i hverdagen og fungerer som palidelig hovedbeskyttelse pa vej til
arbejde eller rundt i byen. Samtidig giver hjelmen en hgj baerekomfort, hvilket den fulde ring inde i hjelmen bidrager
til. Denne omslutter hovedet fuldstandigt og kan justeres via justeringshjulet. P4 denne made kan den optimale
tilpasning bestemmes. Hertil kommer lufthullerne, der forhindrer varmeophobning under hjelmen, samt mange
andre praktiske funktioner.

Teknologier

« Frisurevenlig justering: Takket vaere fordybningen i det hgjdejusterbare justeringssystem er hjelmen ogsa egnet til
frisurer som hestehaler, knold eller fletninger.

» Reflekterende klistermaerke: For bedre synlighed i mgrke.

e Insektbeskyttelsesnet: Et net, der holder fluer og andre insekter vaek fra dit hoved, uden at det blokerer hjelmens
ventilation.

« Integrerede, genopladelige for- og baglygter: permanent monteret pa hjelmens for- og bagside for bedre synlighed
i trafikken — kan oplades med et micro-USB-opladningskabel

e IPL4L: Beskyttelsesklasse, der certificerer beskyttelse mod faste fremmedlegemer stgrre end 1 mm og mod
vandstank for elektroniske produkter som f.eks. lamper.

« Fire forskellige lystilstande (bag- og forlygte): Steady, Power, Pulse og Flash kan valges — s& de passer til lys- og
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vejrforhold

« Driftstid pr. tilstand i timer (min.): Afhaengigt af vejrfornoldene og typen af brug er lysets levetid mindst 1,5 timer i
kontinuerlig tilstand og mindst 5 timer i blinkende tilstand.

 Batteriets opladningstid (lys): Opladningstiden, indtil batteriet er fuldt opladet, er cirka 3 timer.

e (lip-on skaerm: Aftagelig skaerm, der fastggres med stifter, for at beskytte mod sollys.

e Zoom™ Spin justeringssystem: Drejehjul i nakken til individuel tilpasning af hjelmens pasform.

e Flap Divider™: remfordeler til individuel justering af remmene under grerne — med klemme til fastggrelse af den
indstillede position

» Komfortpolstring: blgde polstringsindsatser, der sikrer optimal komfort, fastgjort til hjelmen med velcro.

« Aftagelig, vaskbar polstring: kan tages af og vaskes i handen eller udskiftes om ngdvendigt

» Klikl3s: For sikker og praktisk handtering er remmene udstyret med et klassisk spande (tredelt forbindelse) til
abning og lukning.

« Anvendelse af hard skal: En fremstillingsproces, hvor den ydre, sprgjtestgbte skal af hard plastik placeres over det
stgdabsorberende harde skum, hvilket sikrer sarlig robusthed og beskyttelse.

Tekniske oplysninger - Hyban 2.0 LED signal black matt M

Baglys Ja

Bredde 25 mm
Designfarve signal black
Farve sort
Hovedomfang 52-58 cm
Hgjde 18,5 mm
Overflade mat

Skygge Ja

Stgrrelse M

Visir Nej

Vaegt LOO g

EAN 4003318614583
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