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Tekniske oplysninger - Basisstation ABUS batterikamera Pro
Alarmering Push notification/ E-Mail
Antal brugere 3
Antal kanaler 4
Audio-kompression PCM
Audioudgang indbygget højttaler
Basishændelse PIR persondetektering / PIR bevægelsesdetektering / Manuel
Effektforbrug 180 mA
Farve hvid
Frame rate 15
Frekvensområde 2,4 GHz
Husmateriale plast
Højtaler 85dB @ 10cm
Kompatibel med Secoris Nej
Kompatibel med Secvest Nej
Kompatibel med Smartvest Ja
Kompatibel med wAppLoxx Nej
Kryptering AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagermedium USB-stick (op til 128 GB)
Maks. driftstemperatur 40 °C
Maks. luftfugtighed 90 %
Maks. opløsning @ frame rate 3 MP @ 15 fps
Min. driftstemperatur -10 °C
Min. luftfugtighed 0,1 %
Mål 150 x 110 x 25 mm
Opløsnings tilstand VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Optagelsesfunktioner max. 3 MP
Privatzoner 3
Spændingsforsyning DC 12 V
Video Content Analyse (VCA) Påvisning af mennesker
Videokanaler samlet 4
Videokomprimering H.264
Videoudgang VGA / 720p / 1080p / 3 MP
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