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SIKRING AF CONTAINERE PÅ DEN BEDST MULIGE MÅDE

Dæk, komplette hjul, pyroteknik, værktøj og maskiner er varer af høj værdi, som opbevares i containere og kræver
god sikkerhed. ConHasp GRANIT™ 215 er førstevalget, når det handler om at beskytte store værdier.

ConHasp overfaldet er lavet af modstandsdygtigt stål og fremstilles ved hjælp af en særlig svejseproces. Alle dele er
korrosionsbeskyttede. Ved at fastgøre containerlåsen til containeren med to solide bolte skabes der en særlig
modstandsdygtig forbindelse. Containerlås + hængelås I kombination med en hængelås kan containerne aflåses
sikkert. Der findes forskellige varianter af produktet afhængigt af kravene: ConHasp GRANIT™ 215 fås både uden
hængelås og i kombination med en passende hængelås. Hængelåsen er enslukkende eller forskelligt lukkende med
eller uden cylinder, afhængigt af varianten. Hvis overfaldet kombineres med hængelåsen Rock 83/60HB100-5, er det
muligt selv at installere en europrofil-halvcylinder og integrere containerlåsen i eksisterende låsesystemer. Testet og
godkendt 

 I kombination med hængelåsene 37/55HB100 og 37RK/70HB100 er overfaldet godkendt i den højeste klasse B i
overensstemmelse med VdS-retningslinje 3503. Godkendelsen gælder også for sættet med containerlås og hængelås
83/60HB100-5, men kun i forbindelse med en profilcylinder VdS Home. Vores anbefaling: de VdS-A-certificerede
profilcylindre Bravus 2000, 2500, 3000, 3500 eller 4000.

 Det betyder, at de ovennævnte kombinationer af overfald og hængelås giver ekstra beskyttelse mod angreb på
containeren. Hvis man f.eks. klipper stængerne over, forbliver containerlåsen sikkert på plads og kan ikke bare
fjernes.

Vi anbefaler at bruge overfaldet sammen med en hængelås GRANIT™ eller Rock, der er anført i varianterne, for at
opnå den bedst mulige sikkerhed.

Teknologier
• Ekstra sikring af gods i containere
• Låsning af den todelte konstruktion med hængelås 37RK/70HB100, 37/55HB100, 83/60HB100-5 eller 83/80HB100
• Ekstremt modstandsdygtigt stål
• Forarbejdet ved hjælp af en særlig svejseproces for endnu større sikkerhed
• Alle dele er korrosionsbeskyttet med en særlig belægning
• 37/55 og 37RK/70: med ABUS Plus cylinder og kodekort
• 83/60HB100-5 og 83/80HB100: uden cylinder
• VdS 3503 (klasse B) testet og godkendt: Dette gælder for ConHasp GRANIT™ 215/100 + hængelås 37/55HB100,
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37RK/70HB100 og 83/60HB100-5 (kun i forbindelse med en profilcylinder af mindst VdS Home-klasse)

Betjening og brug
• Passer til de mest almindelige transport- og opbevaringscontainere
• Kan monteres på gamle og nye containere
• Kan sikres med eksisterende hængelåse (anbefales af forsikringsselskabet: GRANIT™ 37RK/70HB100, 37/55HB100

eller Rock 83/60HB100-5)
• Kan sikres med allerede eksisterende hængelåse (anbefaling fra forsikringsselskabet: Granit hængelås)

Varianter
• Farve: sort
• Sæt: Containerlås + hængelås og uden hængelås er tilgængelig
• Kompatible låse: GRANIT™ (37RK/70HB100, 37/55HB100), Rock (83/80HB100, 83/60HB100-5)
• Rock hængelåse: uden cylinder (cylinder fås separat)
• Lukning: enslukkende og forskelligt lukkende hængelåse er tilgængelige

Tekniske oplysninger - 215 + 37RK/70HB100
Bredde b 120 mm
Farve sort
Længde a 220 mm
Security Level Mekanisk
Sikring

10

Vægt 6497 g
Ø-diameter c 85 mm
EAN 4003318907715

Teknisk tegning
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