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DIN KOMBINATION TIL MOTORCYKLEN

Denne duo afskrakker tyvene. En skivebremselds med alarmfunktion og en specialhardet stalkade giver palidelig
beskyttelse af din motorcykel.

Lad os begynde med kaeden 12KS Black Loop: Den er lavet af haerdet stdl og er 12 mm tyk. Den er derfor meget
modstandsdygtig over for forsgg pa opbrydning. Med en langde pa 120 cm er den fleksibel og ggr det nemt for dig at
finde en passende genstand, som din motorcykel kan fastggres til. Det ggr du ved at laegge kaeden rundt om den faste
genstand og satte den anden ende over skivebremseldsens bolt - sa er din motorcykel sikret. Skivebremselds med
foralarm

Ud over kaeden har GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0 en skivebremselds med en l3sebolt med en diameter pd 13,5 mm
og en intelligent alarmfunktion. Der lyder kun en kort foralarm i tilfelde af mindre vibrationer. Men hvis nogen
virkelig tager fat i dit kgretgj, og skivebremseldsen bevages flere gange, starter den hgje alarm pa 100 dB. Det
tiltreekker opmaerksomhed og far tyvene til at flygte.

Vil du kun parkere din motorcykel i kort tid? Sa kan du ogsa bruge skivebremseldsen uden kade.

Forresten: Denne kombination af 13s og kaede er ogsa velegnet til garagen, hvis du vil fastggre din motorcykel til et
vag-gulv-anker

Teknologier
« 12 mm kaede (loop) med tekstilovertrak til beskyttelse mod lakskader
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e Den 120 cm lange kaede, den 13,5 mm store Idsebolt, huset og de barende dele af [dsemekanismen er lavet af
specialhaerdet stal

» 3D Position Detection — registrerer vibrationer og de mindste bevagelser i alle tre dimensioner og udlgser
alarmfunktionen

« Huvis lasen flyttes, lyder der f@grst en intelligent foralarm med 7 signaltoner — hvis ldsen fortsat forsgges opbrudt
eller flyttes i mellemtiden, lyder den fulde alarm, som er mindst 100 dB hgj, derefter i 15 sekunder

 Efter foralarm eller fuld alarm tilkobles Idsen automatisk

« Takket vaere det automatiske system til registrering af bremseskiver kan ldsen transporteres, nar den er lukket,
uden at alarmfunktionen aktiveres

» Akustiske og visuelle signaler (flerfarvede LED'er) angiver batteri- og aktivitetsstatus

e ABUS XPlus cylinder til ekstremt hgj beskyttelse mod manipulation, f.eks. opdirkning

e To nggler medfglger

e To AAA-standardbatterier fglger med leverancen

Betjening og brug

» Meget god beskyttelse ved hgj tyveririsiko

e Anbefales til sikring af motorcykler med hgj veerdi

Tips

e Du kan bestille denne Ias enslukkende med andre 13se. Det betyder, at flere I1dse passer til en nggle eller en
lukning

e Las-kade-kombinationer er en rigtig god Igsning til at forbinde motorcykler med faste genstande

* Loop-kaeden giver optimal udnyttelse af l&engden

e 2-i-1-13s — lasen kan ogsa bruges uden kaden

» Denne kade er specielt tilpasset Detecto 8077 2.0 skivebremseldsen og kan ikke kombineres med andre lase

» Bemark, at I3s-kaede-kombinationen ikke ngdvendigvis kan monteres pa alle bremseskiver, hvor
skivebremseldsen alene passer — der skal vare tilstrekkelig plads pa falgen til montering af kaedens lasebolt

« For at minimere muligheden for brutale forsgg pa opbrydning anbefales det ikke at placere kaden pa eller teet pa
gulvet

« Nar den er aktiveret, har det rgde blinkende lys en ekstra afskraeekkende effekt

Tekniske oplysninger - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 2.0 gul + 12KS120 black loop

Bremseskiver bolt 13,5 mm
Bremseskiver l&@ngde 45 mm
Cylindertype XPlus
Designfarve yellow/black
Farve gul, sort
Kedelengde 120 cm
Kaedestyrke 12 mm
Lasetype nggle
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Tekniske oplysninger - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 2.0 gul + 12KS120 black loop

Vaegt 5200 g

EAN 4003318997259
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